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Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338

Eigenschaft Anforderungen/Anmerkungen
"Riemchen 24/8"
Qualitat DI
2-schichtig,
Vorsatzdicke > 4

Ausfiihrung mm
MaRtoleranzen gemald DIN EN 1338, Abschnitt 5.2.4
NennmaRe (mm?2)

Gesamtlange 236,5

Gesamtbreite 76,5

Dicke 80
empfohlene Rastermale (mm)? 24x8x8
Fase (mm) keine
Abstandhalter 3mm
Konizitat planmaRig keine; max. 0,5 mm pro Seite
Oberseite planmalig eben
Unterseite planmalig eben
Seitenflachen planmalig eben
Farben anthrazit, grau-anthrazit nuanciert, muschelkalk, marmor, sandfarben (nur Vorsatz
eingefarbt)

Witterungswiderstand gemald DIN EN 1338, Abschnitt 5.3.2; Klasse 3, Kennzeichnung D
Spaltzugfestigkeit gemald DIN EN 1338, Abschnitt 5.3.3
Abriebwiderstand gemall DIN EN 1338, Abschnitt 5.3.4; Klasse 4, Kennzeichnung |
Gleit-/Rutschwiderstand gemal DIN EN 1338, Abschnitt 5.3.5

H Aufgrund zuléassiger MaR3toleranzen bei den Steinen kdnnen sich geringfiigig andere Rastermale ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter
Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der
Verlegearbeiten zu ermitteln (s.auch ZTV P-Stb).

Besondere Hinweise:

Die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblihungen kdnnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der GleichméaRigkeit der Oberflache der Pflastersteine kdnnen durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den
Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintréachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Farbintensitat der Pflastersteine kdnnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch Schwankungen der
Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit
der Pflastersteine.

Einsatzbereiche:

Das oben néher bezeichnete Pflastersteinsystem ist im Rahmen der gultigen Technischen Regeln fiir den StraRenbau zur Herstellung von Pflasterdecken
fur offentliche und private Verkehrsflachen in Auen- und Innenbereichen geeignet.
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