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Produkt, gefertigt gemafd DIN EN 13198

Eigenschaft

Anforderungen/Anmerkungen

"21/14/42" "21/14/28"
Ausfiihrung einschichtig
Maltoleranzen +-5mm
NennmaRe (mm?)
Gesamtlange 419 279
Gesamtbreite 209 209
Dicke 140 140
Rastermafl (mm)® 210x 420 210 x 280
Fase (mm) keine keine
Abstandhalter keine keine
Oberseite planmaRig eben
Unterseite planmaRig eben
Seitenflachen planmaRig eben
Farben anthrazit nuanciert, dolomit, sandbeige
Spaltzugfestigkeit Produkt geprift gemal "Richtlinie fir nicht genormte Betonerzeugnisse"

Besondere Hinweise:

Die Spaltzugfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblihungen kénnen vorkommen. Sie beeintréchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Mauersteine.

Abweichungen von der GleichmaRigkeit der Oberflache der Mauersteine kénnen durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften
bei den Ausgangsstoffen und beim Erhéarten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Farbintensitat der Mauersteine kénnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch
Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhérten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen
beeintréachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Einsatzbereiche:

Mauersteine frei stehend: max. 84 cm hoch verklebt ohne weiteren statischen Nachweis, Mauersteine hinterfillt oder auch bei gréf3eren
Mauerhohen: grundsétzlich nur mit bauseitigem statischem Nachweis, Einbau nur auf frostsicher gelagertem Fundament
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