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Produktdatenblatt: Gehwegplatten
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Platten aus Beton nach DIN EN 1339

Eigenschaft Anforderungen/Anmerkungen
"40/40" | "e0/40" | "40/20" | |
Ausfiihrung 2-schichtig, Vorsatzdicke > 4 mm
MafRtoleranzen gemald DIN EN 1339, Abschnitt 5.2.4; Klasse 2, Kennzeichnung P
NennmaRe (mm?)
Gesamtlange 397 597 397
Gesamtbreite 397 397 197
Dicke (mm) 55 55 55
RastermaR (mm)Y 400x400 600x400 400x200
Fase (mm) ohne 1,4x1,8+1 ohne
Abstandhalter 2mm 2 mm 2 mm
max. Differenz der beiden gemal DIN EN 1339, Abschnitt 5.2.4; Klasse 2, Kennzeichnung K
Oberseite planmaRig eben
Unterseite planmaRig eben
Seitenflachen planmaRig eben
Farben grau, anthrazit, Sonderfarben (nur Vorsatz eingefarbt)
Witterungswiderstand gemal DIN EN 1339, Abschnitt 5.3.2; Klasse 3, Kennzeichnung D
Biegezugfestigkeit gemaR DIN EN 1339, Abschnitt 5.3.3; Klasse 3, Kennzeichnung U
Abriebwiderstand gemaR DIN EN 1339, Abschnitt 5.3.4; Klasse 4, Kennzeichnung |
Gleit-/Rutschwiderstand gemal DIN EN 1339, Abschnitt 5.3.5, ausreichend
Bruchlast gemaR DIN EN 1339, Abschnitt 5.3.6, Klasse 70, Kennzeichnung 7

D Aufgrund zuléssiger MaR3toleranzen kdnnen sich geringfugig andere Rastermal3e ergeben.

Besondere Hinweise:

Der Witterungswiderstand, die Biegezugfestigkeit, der Abriebwiderstand und die Bruchlast werden 28 Tage nach Produktionsdatum
erreicht.

Ausbliihungen kdnnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Abweichungen von der GleichméRigkeit der Oberflachenstruktur der Platten kénnen durch unvermeidbare Schwankungen der
Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhérten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintréchtigen nicht die
Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Farbintensitét der Platten kénnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch Schwankungen
der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintréchtigen nicht die
Gebrauchstauglichkeit.

Einsatzbereiche:

Die oben naher bezeichneten Platte sind im Rahmen der gultigen Technischen Regeln fur den Straenbau zur Herstellung von
Plattendecken fur offentliche und private Verkehrsflachen in Auf3en- und Innenbereichen geeignet.

Die Produktion wird im Rahmen der Fremduberwachung durch den Giteschutz Beton regelméagig kontrolliert und durch Produktzertifikat
bestatigt.
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