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Verlegemaschine VARIO 2000

Die Erfahrung

HYDROMAK ist ein Unternehmen der
Lehnen-Gruppe. In den Schwester-
Werken werden seit mehr als 40 Jahren
Pflastersteine ous Beton hergestellt. Von

ie her wurden in den eigenen Beton-
steinwerken Entwicklungen und die
Optimierung technischer Systeme vor-
angetrigben. Im Mittelpunkt stand und
steht immer der Kunde sowie der An-
spruch, ihm innovative Produkte und
mafigeschneiderte Problemlésungen fiir
die Pflasterbaustelle anzubieten:

So entstand fiir, aber auch im Zusam-
menwirken mit Pflasterverlegebetrie-
ben, ein praxisgerechtes zukunfiswei-
sendes Verlegesystern mit héchstern
technischen Standard:

Die HYDROMAK-Verlegemaschine
- aus der Praxis fir die Proxis -.
Praxisgerecht bedeutet, dofi dieses Ver-
legesystem in der Lage ist, Betonsteine

der verschiedenen Hersteller problem-
los, sicher und gualitativ einwandfrei zu
verlegen. Natirlich werden alle Entwick-
lungen von HYDROMAK in den eigenen
Betrieben ausgiebig getestet. Die Erfah-
rung von nicht weniger als

2 Millionen m® produzierter Betonsteine
pro Johr stehen HYDROMAK zur Verfi-
gung. Der HYDROMAK-Kunde kann si-
cher sein, ein in der Praxis bewdhries
Produkt zu erhalien.

Aus dem ehemaligen Unternehmensbe-
reich "Maschinenverlegung" der Leh-
nen-Gruppe hat sich - parallel zur
technischen Entwicklung - ein lei-
stungsstarkes Unternehmen entwickelt,
das durch einen flachendeckenden
Kundendienst und Verkauf auch in lhrer
MNéhe bereit steht.

Ein umfassender Service auf einer
soliden Basis - wie Beton!
Selbstverstandlich erfillt

die VARIO 2000 die EG- G
Maschinenrichtlinien und

damit die CE-Marm. Die Maschine ist
motarisiert mit einem waossergekihlten,

schallgedampften Dreizylinder-Diesel-
matar, der eine Spitzenleistung von 16

KW bei 2800 U/Min erreicht. Domit bie-

tet er Leistungsstdrke, Reserven sowie
eine hervorrogende Laufkultur. Der hy-
drostatfische Anirieb der Vorderréider
zeichnet sich durch ein auBergewdhn-
lich feinfihliges Fahrverhalten und
Lenkprazision aus, auf Wunsch kénnen

die Hinterrader zusétzlich angetrieben
werden,

Die VARIO 2000 schont die Umgebung
durch duflerst geringe Abgas- und
Larmwerte. Der Motorraum ist gekap-
selt, trotzdem aber leicht zugéinglich fir
Wartungsarbeiten.

DieVerlegemaschine ist extremn wendig
durch die Kombination von Knick- und
Hinter-Achsschenkellenkung. Aufgrund

des geringen Wendekreises ist die Ma-
schine auch auf kleinen, engen Baustel-
len einzusetzen.

Die Tragkraft von 650 kg bietet bei der
Verlegung schwerer Steinlagen und Be-
tonelemente immer Sicherheits- und
Leistungsreserven.

Eine marktfihrende Technik mufl dem
Anspruch gerecht werden, fir jeden
Einsatzzweck eine optimaole Lisung an-
zubieten,

Der HYDROMAK-Kunde entscheidet
sich nach seinen Einsatzverhdltnissen -
z.B. fir einen zuschaltbaren Allrad-An-
trieb oder die freipragrammierbare
Steverung der Arbeitsfunktionen der
Verlegezangen. Ein anderes Mal ist es
die grofiziigige, freie Rundumsicht bie-
tende und ldrmgeschiitzte Vollkabine
for die kalte



lahreszeit, die aber mit wenigen
Handgriffen bei Bedarf wieder deman-
fiert werden kann. Selbstvarstandlich
sind alle Sonderausstattungen auch bei
Gebrauvchtmaschinen nachristbar!

Die Bedienung

Der HYDROMAK-Fahrer bleibt Pflaster-
steinverleger:

Er bedient die Verlegemaschine und die
Verlegezange olleine. Es bedarf keines
waiteren Mitarbeiters, der die Zange
tihrt, Die zu verlegende Steinloge wird
von dem MaschinentUhrer an das vor-
handene Pflaster angelegt und millime-
tergenau auvsgerichtet. Erst dann legt er
die Steinscheibe ab. Diese Arbeitsweise
stellt sicher, dafi maschinenverlegte Fla-
chen qualitativ einwandfrei gepflastert
werden - wie von Hand.

Durch die weit nach vorne gezogene
Fahrposition und das seitlich angeord-
nete Lenkrad hat der HYDROMAK-Fah-
rer uneingeschréinkt freie Sicht auf den
Pllasterrand. Das Anlegen der Stein-

scheibe und sogar das reiverschluBar-
tige Ineinanderfigen beim Lauferver-
band ist méglich.

Ein Machlegen ven Steinen zur Verzah-
nung sinzelner Verlegeeinheiten, wie
dies bei anderen Systermen unumgéng-
lich i15t, kann entfallen.
Selbstverstéindlich steht bei HYDROMAK
auch eing Badienungsautomatik fir die
Verlegezange zur Verfigung. Alle Ar-
beitsablaufe der Verlegezange, sogar
das Verschieben in den Lauvferverband,
werden dann durch die frei program-
mierbare Steverung eingeleitet.

Die Sicherheit

Die Verlegemaschine ist fir den robu-

sten Baustellenbetnieb konzipiert. Ein
verwindungssteifer Rahmen gibt Sicher-
heit, auch bei hdchstemn Einsatz. Der
tiefliegende Schwerpunkt der Maschine,
zusammen mit dem breiten Rodstand,
bietet ein hohes Maof} an Standsicher-
heit. Die HYDROMAK VARIO 2000
wurde strengen Boumusterprifungen
unterzogen und erfillt die Sicherheits-
vorschriften der Europa-Morm. Die glei-
chen hohen Anforderungen stellt HY-
DROMAK an alle Lieferanten. HYDRO-
MAK-Zulieferer missen ihren hohen
Glualitatsstandard durch

Vorlage von Prifungszerifikaten, in de-
nen die geforderten Sicherheitsnormen
Uberschritten werden, regelmiéflig
nachweisen.

Der Motor ist selbstiberwachend, bei zu
haher Betriebsternperatur, zu geringem
Olfiillstend oder anderen Stérungen
schaltet er sich automatisch ab.

Die Daten

MaBe: (mm)

AuBenlénge mit Verlegezange: 4400
Breite mit Narmalbereifung: 1350
Breite mit Breitreifen: 1520
Héhe mit Regendach: 1940
Héhe mit Kabine: 1970
Radstand: 1845
Wendekreis aufien: 4000
Gewichte:(kg)

Leergewicht: 0a8
Einsatzgewicht: 1150
Tragféhigkeit des Tragarmes: &50
Motor:

3-Zylinder-Dieselmaotor, Kubata
schadsioffarm

Leistung: 14,9 kW-20 PS5 bei 3000 U/min
Antrieb:

Vorderradantrieb

Auf Wunsch zuschaltbarer Allradan-

trieh.



Elektrische Anlage:
Drehstromlichtmaschine
Baotterie 12 V / 664K
Varglih - Kaltstarteinrichtung
Temperaturiberwachung

Hydraulische Anlage:
Getrennte Arbeits-, Lenk- und Antriebs-

hydraulik

Arbeitsdruck 110 bar
einstellbar auf 180 bar
Olvorrat 801
Kraoftsteffvorrat: asi

Dieseltank mit Fullstandsanzeige

Die Funktion

HYDROMAK Verlegezangen klammern
die Steinlagen von 4 Seiten. Auf dem
LKW Transpert verschabene Steine wer-
den dobei neu ausgerichiet und das
Fugenbild geordnet - unabdingbare
Voraussetzung fir eine gualitafiv ein-
wandfreie Verlagung.

Im Moment des Anlegens der Stein-
scheibe an die schen verlegte Flache
lassen sich die Seitenklammern &ffnen
und geben freie Sicht auf die Anlege-
kante.

Mach dem gleichen Prinzip arbeitet
auch die HYDROMAK-Verschisbezange.
Wit dieser Zonge ist es méglich, nichi
verlegegerecht produzierte Steinschei-
ben auf der Boustelle in die verlegege-
rechte Anordnung umzufarmieren. Der
HYDROMAK-Kunde ist nicht darauf an-
gewiesen, verlegegerechie Steinlagen
mit Aufpreis einzukaufen. Fir dos Ver-
fahren, Steine zu verschieben, wurden
mehrere Patente erfillt,

Das Arbeitsprinzip der HYDROMAK-
Verschiebezange:

lede einzelne Steinreihe der Lage wird
hydraulisch gegriffen. Bevor dann jede
zweite Reihe um einen Halbstein in den
Lauferverband verschoben wird, wer-
den die Steinreihen voneinander di-
stanziert, Damit ist ausgeschlossen, dafd
sich die Steinreihen bei dem Verschie-
bevorgang aneinander verhaken oder
anschlagen. Ebenfalls ist es nur durch
das Distanzieren der Steinreihen még-
lich, auch wellenférmige Verbundsteine
in den Lauferverband zu verschieban,
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Die Umwelt

Marktfihrende Technik bedeutet auch,
Verantwartung fir die Umwelt zu tra-

gen.

Die HYDROMAK Verlegemaschine er-
fillt diese Anforderungen vorbildlich
Gesetzliche Bestimmungen fir den
Umweltschutz werden nicht nur erfillt -
die gesetzlicla geforderten cder am-
pfohlenen Grenzwerte werden dabei
sagar weit unterschritten. Die HYDRO-
MAK VARIO 2000 empfighlt sich des-
halb besonders fir Arbeiten in Wasser-
und Landschaftsschutzgebieten,

Verantwortung fiir die Umwelt-
das heifit;

£ biclogisch abbaubare Schmierstoffe
und Hydraulikéle

;f;) schadstoffarm nach US-Califor-
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Die Vielseitigkeit

Das Verlegesystem HYDROMAK VARIO
2000 wird abgerundet durch aine grofie
Zahl an leicht auswechselbaren Anbau-
gerdten und Zusatzgeraten. Karperlich
schwere Arbeiten werden mechanisiert

und automatisiert. Gleichzeitig amerti-
siert sich die Verlagemaschine schneller
Uber den gebotenen Zusatznutzen, Per-
sonal und Zeiteinsparung verringern die
Kaosten und machen das Unternehmen

wettbewerbsstark. Vom Pflostern kleiner
Haofeinfahrten (ber Grofibaustellen in
Container-Hafen bis hin zum Einsafz der
Verlegemaschinen bei Baumpflanzungen
- die HYDROMAEK VARIO 2000 bistat
flexibel einsetzbare, komfortable Hilfen
bei vielen AvBenarbeiten rund um die
Pflasterbaustelle.

1. Die beheizte Fahrerkabine:

Mit wenigen Handgriffen, innerhalb ven
5 Minuten, ist die Fahrerkabine von einem
Mann alleine monfiert und bietet Schufz
gegen Wind und Kélte. Grofizigige Fen-
sterflachen mit kratzfestern Sicherhaits-
glas bieten uneingeschrankte Rundum-
sichtundvarallem einen freien Blick auf
dieVerlegezange und die Anlegekante.
Keine Zylinder oder Bauteile des Tragar-
mes beeintrichtigen das Sichtfeld. Ein
ausgewogeneas Liflungssyystem verhin-
dertdos Beschlagen der Scheiben.



2. Der hydraulische Einkehrbesen
incl. Schmutzbehdlter:

Ausgeristet mit Vor- und Ricklauf,
Schrigstellung und stufenloser Hahen-
einstellung erméglicht der HYDRO-
MAK-Einkehrbesen schnelles, miheloses
und kemfortables Arbeiten. Mit wenigen
Hondgriffen wird der Walzenbesen mit-
tels Steckverbindungen an der HYDRO-
MAK WARIO 2000 befestigt und kann
auch zum Kehren grofier Hofflachen,
Reinigen von Baustellenzufahrten oder
Schneerfumen genutzt werden,

3. Die Tankstellensteinzange:

Speziell fir das Greifen und Verlegen
grofiformatiger, schwerer Sechseckstei-
ne, wiez.B.. Tankstellensteine, wurde die-
se Zange konstruiert. Mitwenigen
Handgriffen laft sie sich auf die verschie-
denen marktgéingigen Formate einstel-
len,

4. Die Bordstein-Verlegezange:

Das Setzen normaler, aber auch Gberdi-
mensicnierten Bordsteine ist ohne Kraft-
aufwand mit der speziellen Bord-
steinzange méglich. Sielafit sich stutenlos

in Lénge und Breite einstellen, bietat nicht
nur die Méglichkeit Bordsteine zu sefzen,
sondern auch U- und L-Steine zu greifen,
zu transpartieren und einzubauen, Verle-
geprofis setzen mit dieser Zange auch
Gossenlduter sowie Natursteine zeit-
und kostenginstig.

5. DerErdbohrer:
Eingehdngtin die Zongenaufhéingung
und angeschlossen an die Arbeitshydrau-
lik, werden Pflanzlécher und Plostenaus-
hub bis zu einer Tiefe von 130 cmin Se-
kundenschnelle gebohrt,

6. Die Verdichtereinheit:

Ein, zwei oder drei Rittelplatten ver-
schiedener Hersteller lassen sich zu ei-
ner Verdichtereinheit koppeln oder kén-
nen Uber die Arbeitshydraulik der HY-
DROMAK Verlegemaschine VARIO
2000 angetrieban werden, Die aufhéan-
gung der Rittelplatten erfolgt dabei

Uber vibrationsfreie Kupplungselemeante.,

Im Vor- oder Ricklouf mit variabler Riit-
telinfensitét lassen sich mihelos Pfla-
sterfléchen und Schichten des Unter
baus abritteln,

7. Der Allradantrieb:

Die HYDROMAK VARIO 2000 kann auf
Wunsch des Kunden mit einem zu-
schaltbaren Allradantrieb ausgeristet
werden. Matlrlich ist es auch méaglich,
dltere Maschinen mit diesem Antrieb
nachzuristen. Sie bleiben selbst in un-
wegsamen Geléinde jederzeit beweglich.
Die abgestimmie Kraftiberiragung auf
4 Antriebsmotoren, verbunden mit einer
Antischlupfregelung, bewtihrt sich nicht
nur beim Setzen der Bordsteine von un-
befestigtern Gelande aus, sondern auch
beirm Abziehen des Grob- und Feinpla-
nums mit dem HYDROMAK-Plan-System.

Wir bieten noch viele Extras mehr an.
Bitte sprechen Sie uns an.

HYDROMAK
Lehnen GmbH & Co.KG.

Industriestralie 2-6 - 46499 Hamminkeln
Tel: (02852)91 31 61
Telefax: (02852)17 41
http://www.hydromak.de
e-mail: info@hydromak.de



