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Neuer Firmensitz in

46499 Hamminkeln,

Industriestrape 2-6
Gruindung der BWV
Betonwaren- und
Verbundsteinwerk
Grindung des Beton- Lehnen GmbH & Co.KG

und Verbundsteinwerks Lachendorf
Praest bei Emmerich

Februar 1960 Januar 1965 Oktober 1970

Die bvw Steinwerk
Hamminkeln GmbH & Co.KG

produziert und lagert auf einer Flache von ca. 50.000 m? ein umfangreiches Programm an
Gestaltungs-, Standard- und Verbundpflaster sowie Terrassenplatten, Blockstufen, Mauersteinen
und Produkte flr den StraBen- und Verkehrswegebau.

Egal, ob im privaten, offentlichen oder gewerblichen Bereich, wir realisieren lhre
Gestaltungsideen und stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.



bvw Steinwerk
Hamminkeln
GmbH & Co.KG

Industriestrafie 2-6
46499 Hamminkeln

Telefon: (O 28 52) 91 31-0

www.betonsteinwerke.de

info@betonsteinwerke.de

Produkteigenschaften

wasserdurchlassiger m L
Premium imprdgniert

Aqualit-Betonfilterstein

Verlegung mit Hydromak-Mobil mdglich

angenehm barfup zu begehen Verschiebesicherung

PKW befahrbar @

Klimakammer gehdrtet
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Unsere Produkte

Gestaltungsprogramm
Gestaltungspflaster
FUTURA ...

Vezano
MULTICOLOR
MULTICOLOR Cobblestone .

HAVOLIT Cobblestone ... .

Riemchen scharfkantig/Cobblestone Riemchen ...

Terrassenplatten

Viano., R
Trendline.v,.v..v.v S
Baseline B

Keramikplatten.v o

Natursteine/Mauersteine
Natursteine... ... .

Cobblestone Gestaltungsmauerv B

Air Protect 54




Beton Guteschutz

Standard-/Verbund- und
Okopflaster

HAKALIT-Rechtecktstein ... ...
DiLock-Pflastersystem ...
HAKALIT-Pflasterplatte ... ... ...
Doppel-T-Verbundstein ...
SINPRO-Doppelverbundstein ...
Wardenburger-Pflasterstein .
HAKALIT-Sechskantstein ... ...
HAKALIT-Rasenfugenstein .
Rasengitterstein ...
Wardenburger-Rasenstein
DVW-OKO-LOCK

Strapen- und Verkehrswegebau
Rinnensteine ..

Bordsteinprogramm ..
Betonblockstufen und Gehwegplatten ...
Maschinelle -Steine ..
SYKO-SyStem
Kies/Zierkies/Splitt ...
Mietmaschinen-Park ...
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Gestaltungsprogramm
Gestaltungspflaster

Gestaltungsprogramm

Terrassenplatten
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Air Protect

Standard-/Verbund-
und Okopflaster

Strapen- und

Technische Infos
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Gestaltungspflaster
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Futura Statement fiir die Zukunft
&= i —
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Gefertigt mit hochwertigen
Edelsplitten im Vorsatz

Geradlinige und gropformatige Bodenbeldge sind langst
das Sinnbild flr eine moderne Flachengestaltung.
FUTURA ermdglicht Ihnen eine moderne und dennoch
zeitlose Gestaltung Ihres Aupenbereichs. Die Steinserie
eignet sich flr Ihre Terrasse, Wege als auch fir Hof- und
Garageneinfahrten.

marmor s i ) ¢ A . 9



Statement fur die Zukunft




Futura Statement fir die Zukunft

Gestaltungsprogramm
Gestaltungspflaster

Farben

NEU ,

() |

Y ny V! ' '.""IL\]ETJ‘
j~ : m . { ,‘“‘ : 1{‘-‘(’.“
g ; ) -

ik A ol Mia

M oo O T

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Fase Abstand- Farbton

i 2
(LxBxDincm) kg/m pro Lage | pro Palette | Palette mit ohne | Mini halter

60x30x8 180 6 10 10,80 o o O@QOO.
30x20x8 180 16 10 10,00 o o O@QOQ'

Verlegebeispiele ab Seite 88
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anthrazit mit Kristalleffekt




Vezano  modern gestalten

Gestaltungsprogramm
Gestaltungspflaster

(9 ()

Gefertigt mit hochwertigen
Edelsplitten im Vorsatz

Durch eine klare Formensprache des Vezano-
Gestaltungspflasters eignet sich dieses zur Gestaltung
weitldufiger Fldchen als auch fUr filigrane Bereiche.

Die Sachlichkeit des modernen Wohnumfeldes findet
bei der Gestaltung mit dem Vezano-Pflaster Ihre Fort-
setzung.

Neben eleganten, nuancierten Farben ist das Pflaster
auch mit einem dezent anmutenden Kristalleffekt
erhdltlich. Der Kristalleffekt entstent durch die Zugabe
hochwertiger Glimmersande, die je nach Lichteinfall
leuchtende Effekte wahrnehmen lassen.

- muschelkalk 13



Vezano modern gestalten




Vezano  modern gestalten

Gestaltungsprogramm

Gestaltungspflaster

Farben

» .i» . ,—
anthrazit mit Kristalleffekt g FM‘

i > 4 “'.—.V' A i 1'
' % IEE 2
lichtgrau mit Kristalleffekt
Format | Gewicht | Lieferangaben
Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Fase Abstand- Farbton

i 2
(LxBxDincm) kg/m pro Lage | pro Palette | Palette mit ohne | Mini halter

40x15x8 180 15 10 9,09 o o 1OOCOQO00
30x15x8 180 20 10 9,00 o | o o 1OO0OOO®

Verlegebeispiele ab Seite 89
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MULTIcolor zeitios schan
(9 ()

Gefertigt mit hochwertigen
Edelsplitten im Vorsatz

Mit dem Multicolor-Gestaltungspflaster erzielt man
elegante und geradlinige Fldchen, die mit moderner
Architektur hervorragend harmonieren. Das zeitlose
Design in Verbindung mit der Farbvielfalt der Steine
bereitet Ihnen auch nach vielen Jahren noch Freude.

Das Multicolor-Gestaltungspflaster gibt es abhdngig von
der Farboberflache sowohl im Einzelformat als auch im
Kombiformat.

17
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MULTIcolor zeitios schan

Gestaltungsprogramm
Gestaltungspflaster

Farben

Der Farbton ,,noche" setzt sich aus den Farben ,,dunkelgrau”,
»schiefer” und ,,hellgrau” zusammen. Diese Farben sind auch
dunkelgrau einzeln erhaltlich.

hellgrau

schiefer

bronze nuanciert

feldbrand ‘

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Fase Abstand- Farbton

i 2
(LxBxDincm) kg/m pro Lage | pro Palette | Palette mit ohne | Mini halter

21x14x8 180 32 10 9,41 ©) O OO@O
14x14x 8 180 48 10 9,41 o O QO@Q
ZK:)r(anSiixs 28x28=3 OOO@OQ

21 x28x8 180 21 x28=4 10 10,58 o) o)
21 x14 x 8 21 x14 =12
14 x14 x 8 14 x14 =12

Y Nur im Sortimentsverhaltnis lieferbar.
Verlegebeispiele ab Seite 90







Multicolor

@ :@ -Cobblestone- rustikal und gemiitlich
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Gefertigt mit hochwertigen
Edelsplitten im Vorsatz

Die Multicolor-Cobblestones sind in einem speziellen
Verfahren kinstlich gealtert. Unregelmdfig gebrochene
Kanten schaffen ein rustikales und gemutliches Flair.

Die Farben sind weich und angenehm zurtckhaltend
und passen sich jeder Umgebung an. Sie erhalten ein
besonders hochwertiges Produkt. Der Multicolor-
Cobblestone wird mit hochwertigem Edelsplitt gefertigt.
So ist ein Stein von exklusiver Qualitdt entstanden.

Viele Steine verlieren nach Jahren inre natrliche
Schonheit, nicht der Multicolor-Cobblestone, im Gegen-
teil: Je mehr der Stein beansprucht wird, desto schoner
wird er. Durch den Abrieb treten nach einiger Zeit die
Edelsplitte leicht und dezent zum Vorschein. Der Stein
wirkt nun ausgesprochen exquisit.

Es ist wie bei einem guten
Wein: Je [anger er liegt,
desto edler wird er.

feldbrand S i e 21



Multicolor
-Cobblestone- rustikal und gemiitlich
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Multicolor

-Cobblestone- rustikal und gemiitlich

e e o

RegT ) : ; Der Farbton ,,noche" setzt sich aus den Farben ,,dunkelgrau”,
; »Schiefer” und ,,hellgrau” zusammen. Diese Farben sind auch
einzeln erhaltlich.
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grau-anthrazit nuanciert ’ feldbrand '

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Fase Abstand- Farbton

i 2
(LxBxDincm) kg/m pro Lage | pro Palette | Palette mit ohne | Mini halter

21x14x 8 180 32 10 9.41 ©) o OO@O
14x14x 8 180 48 10 9.4 O o QO@Q
zK:TZbapxs 28x28=3 OOO@OO

21 x28x8 180 21 x28=4 10 10,58 o) o)
21 x14 x 8 21 x14 =12
14 x14 x 8 14 x14 =12

Y Nur im Sortimentsverhaltnis lieferbar.
Verlegebeispiele ab Seite 90

Gestaltungsprogramm
Gestaltungspflaster



grau-anthrazit nuanciert




HA\/OUT D geradliniges Ambiente

Gefertigt mit hochwertigen
Edelsplitten im Vorsatz

Bei unserem Havolit-Gestaltungspflaster handelt es sich
um ein formschones und scharfkantiges Pflaster, mit
dem man elegante Flachen schafft.

Durch die interessanten Farben in Verbindung mit der
Formatvielfalt ergibt sich eine Vielzahl an Gestaltungs-
moglichkeiten.

muschelkalk
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geradliniges Ambiente

HAVOLIT [-]

ot et TV VRNV NN

grau-anthrazit nuanciert




HA\/OUT D geradliniges Ambiente

Gestaltungsprogramm
Gestaltungspflaster

Farben

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Fase Abstand- Farbton

i 2
(LxBxDincm) kg/m pro Lage | pro Palette | Palette mit ohne | Mini halter

21x14x6 135 32 12 1,29 o QO‘
14x14x6 135 48 12 11,29 o QO.
24x16x 8 180 25 10 9,62 o O QQ‘
16x16x 8 180 35 10 8,97 ©) o OO.
24x8x8 180 50 10 9,62 o > QO‘

Verlegebeispiele ab Seite 91
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Havolit

@ :@ b Cobblestone K rustikales Flair
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Gefertigt mit hochwertigen
Edelsplitten im Vorsatz

Der Havolit-Cobblestone verbindet die vielféltigen
Beanspruchungen der heutigen Zeit mit dem Flair der
guten alten Zeit.

Die Steine sind in einem speziellen Verfahren kinstlich
gealtert. Ob fir die Restaurierung nostalgischer Gebdu-
de oder in ansprechender Kombination mit modernen
Bauelementen verlegt, dem Bauherrn von heute wird
mit dem Havolit-Cobblestone ein vielseitig verwendba-
res Stilelement geboten.

Die nuancierten Farben unterstreichen den naturlichen
Charakter der Steine. In Kombination mit anderen
Produkten aus unserem Programm lassen sich anspre-
chende Flachen gestalten.

- grau-anthrazit nuanciert = - :,' “ _. 'y 29



Havolit

b Cobblestone sk rustikales Flair




Havolit

b Cobblestone sk rustikales Flair

Gestaltungsprogramm
Gestaltungspflaster

Farben

it nuanciert _‘

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Fase Abstand- Farbton

i 2
(LxBxDincm) kg/m pro Lage | pro Palette | Palette mit ohne | Mini halter

auf Lager, weitere Farben

21x14x6 135 32 12 11,29 O Q auf Anfrage

auf Lager, weitere Farben
auf Anfrage

14x14x6 135 48 12 1,29 ¢}

24x16x 8 180 25 10 9,62 @) O OQ‘
16x16x 8 180 35 10 8,97 ©) o OO‘
24x8x8 180 50 10 9,62 o > OO‘

Verlegebeispiele ab Seite 91




= Riemchen scharfkantig
Cobblestone Riemchen




Riemchen scharfkantig

e é :@: Cobblestone Riemchen
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Farben

Gefertigt mit hochwertigen
Edelsplitten im Vorsatz

Die Riemchen harmonieren sowohl mit Hausern im
Landhausstil, als auch mit modernen Objekten und
geben Ihren Besitzern das Geftihl von Warme und
Gemitlichkeit.

Zu diesem Stil passen Cobblestone Riemchen, die in
verschiedenen Farben und Verlegearten kombiniert
werden konnen. Ihrer Kreativitdt sind keine Grenzen
gesetzt.

Die Riemchen sind scharfkantig als auch mit kinstlich L A S "'ﬂ.f’
o g qrau:anthrazit nuanciert - sch%rfkantig
gealterten Kanten erhdltlich.

marmor - Cobblestone
i

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen () Fase Abstand- Farbton

xBxDincm) z
(LxBxDincm) kg/m pro Lage | pro Palette | Palette mit ohne | Mini halter

24x8x8 180 50 10 9,62 o o

Verlegebeispiele ab Seite 92
33
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VIANO
Terrassenplatte zeitios elegant

<§> ()

Farben

Gefertigt mit hochwertigen
Edelsplitten im Vorsatz
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Durch die klassischen Formate passt die Viano -
Terrassenplatte nahezu in jedes Umfeld. Die Platten R e
verfugen Uber gefaste Kanten und erzielen eine ange-
nehme Fldchenwirkung.

Durch die nuancierten Farben wird die klassische
Betonoberfldche besonders hervorgehoben. Die unre-
gelmdpige Farbgebung ist gleichzeitig die Besonderheit
bei den ansonsten schlicht und geradlinig ausgebilde-
ten Plattenformaten.

muschelkalk

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Stiickzahl Lagen m? pro Abstand- Farbton
(LxBxDincm) pro Lage | pro Palette | Palette halter

60 x40 x5,5 125 4 12 11,52 ° °
40x40x5,5 125 6 12 11,52 ° °
Verlegebeispiele ab Seite 93
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FIAMATA®

g N Terrassenplatte sanfte Asthetik

Edel, praktisch, nitzlich, schén. All diese Eigenschaften
vereint die Terrassenplatten-Serie FIAMATA® und ist
damit ein wahrer Blickfang. Die FIAMATA®-Terrassen-
platte ist in drei Farbnuancen erhaltlich. Sie ldsst sich
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Terrassenplatten

einfach reinigen und verbreitet jederzeit mediterrane
Lebensfreude.

Aufgrund der feinen Oberfldche ist sie besonders bar-
fupfreundlich. Alle Farben der FIAMATA®-Serie haben
ein individuelles, natrliches Farbspiel.

Besonderheiten:

- Premium-Imprdgnierung

- Kratzfest

- Leichter zu reinigen

- Hohe Farbbestandigkeit

- Verringerte Schmutzaufnahme
- Algen- und mooshemmend

- Diamantgebrstete Oberflache

ardesia 37



FIAMATA®  sanfte Asthetik




FIAMATA®  sanfte Asthetik

Farben

Gestaltungsprogramm

Terrassenplatten

ardesia . macchiato

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Fase Abstand- Farbton

i 2
(LxBxDincm) kg/m pro Lage | pro Palette | Palette mit ohne | Micro halter

80x40x4,2 96 26 1 8,32 o O . Q
60 x 60 x 4,2 96 34 1 12,24 o O‘Q
60 x 40 x 4,2 96 34 2 16,32 o O . O

Verlegebeispiele ab Seite 94
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TRENDLINE

g 7T Terrassenplatte puristischer sti

Farben

Fin Trend, der bleibt - stilsicher und schnorkellos.
Durch die seidenmatten Oberflachen mit wenig
Fugenanteil und die klassische Farbgebung entsteht
eine klare Optik, die puristische Eleganz ausstrahlt.
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Besonders flr weitldufige Anlagen ergeben die grop-
formatigen und modernen Terrassenplatten der Serie
TRENDLINE eine homogene Flachenwirkung.

Besonderheiten:

- Premium-Imprdgnierung

- Kratzfest

- Leichter zu reinigen

- Hohe Farbbestandigkeit

- Verringerte Schmutzaufnahme
- Algen- und mooshemmend

- Stilsicher und schndrkellos

- Feingestrahlte Oberfldche

Format | Gewicht | Lieferangaben

Gew/icht Stiickzahl Lagen m? pro “ Abstand-
(LxBxDincm) kg/m? pro Lage | pro Palette | Palette mmm halter
9 26 1 8,32 . O )

80x40x4,2
o0

60x40x4,2 96 34 2 16,32 °

Verlegebeispiele ab Seite 95
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Ecoline - Baseline

E 7 Terrassenplatte edel und robust

Farben

Sicherheit und Optik: Die feingestrahlten Terrassen-
platten erflllen beides. Sie sind trittsicher und edel. Sie
besitzen auch bei Feuchtigkeit oder Regen eine griffige
und rutschfeste Oberfldche.
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Dank der zusdtzlichen Premium Impragnierung lassen
sich zudem Verschmutzungen leichter entfernen.

Besonderheiten:

- Premium-Imprdgnierung
- Leichter zu reinigen

- Hohe Farbbestandigkeit

- Kratzfest

- Algen- und mooshemmend
- Stilsicher und schndrkellos BASELINE pamplona anthrazit
- Verringerte Schmutzaufnahme

- Feingestrahlte Oberfldche

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Stiickzahl Lagen m? pro Abstand- Farbton
(LxBxDincm) pro Lage | pro Palette | Palette . halter

ggoxLL"oEx .2 9 34 2 16,32 . o

roxnoxsz | % 51 2 16,32 . ®

ML | w1 e . e
Sora0iaz | % 34 2 16,32 . o

Verlegebeispiele Ecoline ab Seite 93, Baseline ab Seite 95 43
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Keramikplatte Boston  ex«iusives Design

&

Gestaltungsprogramm

Terrassenplatten

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Stiick m? pro m? pro Farbton
(LxBxDincm) pro Gebinde Palette
Gebinde

60 X 60 x 2 2 0,72 2300 | @
60 x 90 x 2 0,54 s92 | @
60 X 60 x 2 2 0,72 20 @
60 x 90 x 2 0,54 x92 @

45






Keramikplatte Toronto

exklusives Design

Farben

\ 2 2 g

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Stiick m? pro m? pro Farbton
(LxBxDincm) pro Gebinde Palette
Gebinde
60 X 60 2 2 2300 | @
45x90x 2 2 0,81 21,06 '
60 X 60 x 2 2 0,72 z0 @
45%90x 2 2 0,81 206 | @

&
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Keramikplatte Orlando

exklusives Design

S

Farben

-

-
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Format | Gewicht | Lieferangaben

(LxBxDincm) pro Gebinde Palette
Gebinde

30X 60 X2 4 2300 | @
60 x 60 X 2 2 072 2300 | @
60X 90 x 2 os4 | 23 |@
30X 60 X2 4 072 2300 | @
60 x 60 X 2 2 072 2300 | @
60 x 90 x 2 0,54 23 |@

49



Farbton
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NaturSteine naturliche Optik

Palisaden Padang

Format | Gewicht | Lieferangaben

Gestaltungsprogramm
Natursteine/Mauersteine

(ﬁg’;‘ﬂ‘;t 12x12x35 | 12x12x50 | 12x12x75 | 12x12x100 | 7x25x100 | 6 x 20 x 100

Farbton OO OQ OO OO QO O

Blockstufen Padang

Format | Gewicht |
Lieferangaben

Format
(LxBxDincm)

100 x 35x 15 OQ

Farbton




Cobblestone
Gestaltungsmauer
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Cobblestone Gestaltungsmauer

Farben

Die gebrochenen Kanten und Ecken in Verbindung mit
den nuancierenden farben verleihen der Cobblestone-
Gestaltungsmauer einen besonderen Charme.

Die Mauer verleiht Ihrem GrundstUck eine addquate
Umrahmung. Ohne gropen Aufwand lassen sich
Gartenmauern, Hochbeete, Grundstiickseinfriedungen
und weitere gestalterische Elemente realisieren.

Die Verwendungsvielfalt ist nahezu unbegrenzt.
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Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Abstand- Farbton

(LxBxDincm) | kg/Stiick | proLage | pro Palette | Palette . halter

42x21x14 28 10 6 3,53 . . ‘
28x21x14 18,5 16 6 3,76 . . .

Aufbauhinweis

Mauersteine frei stehend: max. 84 cm hoch verklebt ohne weiteren statischen Nachweis
Mauersteine hinterfiillt oder auch bei groperen Mauerhdhen: grundsatzlich nur mit bauseitigem statischem Nachweis

Einbau nur auf frostsicher gelagertem Fundament!

Verlegebeispiele ab Seite 96 53
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. Wandelt Stickoxide -
AirProtect Reduziert Griinablagerung

Gepflegte Pflaster- und @
Terrassenflachen &

Gepflegte Flachen im privaten als auch im offentlichen Umfeld laden
jeden Besucher ein. AirProtect ist ein Stein / eine Platte mit einer
veredelten und superhydrophilen Oberflache. Das Wasser breitet sich
auf der Produktoberfldche flach aus - Verschmutzungen sowie Griin-
und Moosablagerungen werden gelost und weggesplt. Dieser Vorgang
wiederholt sich fortlaufend und ist ebenso langlebig wie unser Produkt.

Bessere Luft

Gleichzeitig verbessern AirProtect Pflastersteine und Platten die Luft-
qualitat. Bei optimalen Bedingungen kann eine nennenswerte Reduzie-
rung der Stickoxidbelastung erzielt werden.

Eine saubere Sache - AirProtect
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bvw AirProtect Pflastersteine und Platten sind auf Anfrage bei ausge-
wdhlten Produktgruppen erhaltlich.
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Standard-/Verbund- und
Okopflaster
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HAKALIT- Rechteckstein  bewshrte Qualitit

Farben

) (@

Der Hakalit-Rechteckstein ist optional auch als
Aqualit-Oko-Betonfilterstein erhdltlich.

Im Format 20x10x8 cm ist der Stein objektbezogen
auch maschinenverlegbar im Ellenbogenverband

abrufbar.
«— 10 — 20
«— 42—
«— 10 — (
T 20
10
[ (
Verlegearten
Lduferverband - Fischgratverband mit
Ellenbogenverband Bischofsmiitze
Versetzter Verband - Gleichmapiger Verband
Blockverband
nciert . ‘E
g5
Format | Gewicht | Lieferangaben E3
O
R
Format Stiickzahl Lagen m? pro Abstand- Farbton =
(LxBxDincm) pro Lage | pro Palette | Palette . halter
20x20x 8 180 24 10 10,00 . o
20x10x 8 180 48 10 10,00 . . o
10x10x8 180 96 10 10,00 o . o
10%142x 8 180 42 10 777 . .
20x10x 6 135 48 12 12,00 . o
20 x 10 x 10 225 48 8 8,00 o o

U Auch als Markierungsstein in weif erhdltlich
% 7wei halbe Steine in der Lage
Gewichte Aqualit-Betonfilterstein abweichend. Die Hakalit-Rechtecksteine sind kombinierbar mit dem Hakalit-Rasenfugenstein. 59
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D/LOC/(—PfIastersystem optimale Sicherheit

Die DiLock-Pflastersteine sind optional auch
als Aqualit-Oko-Betonfiltersteine erhaltlich.

(84)

Mit Verschiebesicherung

Die Theorie fordert eine bertihrungslose Verlegung von
Pflastersteinen (egal ob mit oder ohne Abstandhalter) mit
einer Fugenbreite von 3 bis 5 mm. Eine optimale Rundum-
Fugenverflllung ist dadurch gewdhrleistet. In der Praxis sieht
es aber so aus, dass Steine auf Grund von Zeit- und Kosten-
druck knirsch verlegt werden. So bleibt kein Raum zwischen
den Steinen fir eine ordnungsgemadpe Fugenverfillung.
Herkommliche Abstandhalter geben zwar einen Steinabstand
vor - sind somit eine sinnvolle Verlegehilfe - unterbrechen
aber unter Umstanden die Rundum-Verfiillung der Fuge.

Das DiLock-Pflastersystem in 8 cm Stdrke mit Verschiebesi-
cherung gewdhrleistet einen Fugenabstand von 3 mm. Das
DiLock-Pflastersystem in der Starke 10 cm ist so konstruiert,
dass tber eine Minipunkt-Distanzierung ein Fugenabstand
von 45 mm gewahrleistet ist, wobei selbst oberhalb dieser
Distanzierung eine Fugenverfllung erfolgt.

Die Distanz- und Verbundelemente ohne Minipunkt-Distan-
zierung erlauben eine vollflachige Verfiillung der Fuge.
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Vorteile bringen Sicherheit:

- Optimale FugenverfQllung durch vorgegebene
Steinabstande

- Verschiebesicher

- Keine Kantenabplatzung durch knirsches Verlegen

- Hohe Druckverteilung bei Belastung

- Optimale Ableitung des Oberfldchenwassers
durch Fugenbildung

’
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DiLOCk—PfIastersystem optimale Sicherheit

grau-anthrazit nuanciert




D/LOCk—PfIastersystem optimale Sicherheit

Farben

; ) ] W | An jeder Steinrasterstrecke
; y‘ * ,-} - befinden sich Distanz-Verbund-
"f 1 ! elemente, die so angeordnet
i v‘, . : 8 | sind, dass sie bei jedem Verlege-
X ' 1 55 verband mit dem benachbarten
% S SRR T Stein eine Verzahnung eingehen.
| " ¢ N { ‘ Dadurch wird die Verschiebe-

sicherheit gewahrleistet.

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Fase Abstand- Farbton

i 2
(LxBxDincm) kg/m pro Lage | pro Palette | Palette mit ohne | Mini halter

30x20x8 180 16 10 10,00 o O3 mm OOO

20x20x 8 180 24 10 10,00 o O3 mm OOO

20x10x 8 180 48 10 10,00 o O3 mm QOQ

10x10x 8 180 96 10 10,00 O O3 mm OQO

O iAs 8 180 42 10 1 o |o3mm | OOO

20X 20 10 225 22 8 733 © o | ©o45mm OQQ

20x10x10 225 48 8 8,00 o O | 045mm OOO

10 x10 x 10 225 9 8 8,00 O | o45mm OOQ

Verlegebeispiele ab Seite 98

Standard-/Verbund-
und Okopflaster



-Pflasterpl_atte




HAKAL|T-PfIasterpIatte moderner Look

v

Farben

Mit dem HAKALIT-Pflasterplattensystem lassen sich
Objekte im offentlichen Bereich elegant und dezent
umsetzen. Die gropen Steinformate liegen voll im Trend
der heutigen Zeit und lassen sich durch die aufeinander
abgestimmten Mape vielseitig, einfach und schnell
verlegen.

Die klaren, modernen Farbtone kommen bei den
HAKALIT-Pflasterplatten besonders qut zur Geltung.

Format | Gewicht | Lieferangaben
LxBxDincm) g/m pro Lage | pro Palette | Palette mmm alter
180 8 10 . - 00

45x30x8 10,80
o0
o0

30x30x8 180 12 10 10,80 ° ° °

30x15x8 180 20 10 9,00 ° ° °

" Auch als Markierungsstein in weip erhaltlich

Verlegebeispiele ab Seite 100
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DOPPEL‘T-Verbundstein Der Funktionelle

Farben

Der Doppel-T-Verbundstein ist optional auch
als Aqualit-Oko-Betonfilterstein erhdltlich.

Durch seine starke Verbundwirkung kann der Doppel-T-
Stein auch in stark beanspruchten Flachen zum Einsatz
gebracht werden. Eine schnelle und unkomplizierte

Verlegung wird durch seine Handlichkeit gewdhrleistet.

Fir gropere Flachen eignet sich der Doppel-T-Ver-
bundstein hervorragend zur Maschinenverlegung. Die
Anordnung des Doppel-T-Verbundsteins in der Lage ist
maschinengerecht.

Format | Gewicht | Lieferangaben

Gewllcht Stiickzahl Lagen m? pro Fase Abstand- Farbton
(LxBxDincm) kg/m? pro Lage | pro Palette | Palette mmm halter

20 x16,5 X8 000
Weesys | w0 | e | 0 | o | - 000®
SO axa ™| 180 36 10 9,00 . d - 900
20 x16,5 x 10 225 33 8 7,54 ® ® ® ' . ‘
oxi6sx0 | 225 64 8 720 . ° - 000
Sox1axie™| 225 36 8 731 . . ° ‘ . '

U Auch als Markierungsstein in weif erhaltlich
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EE a:a SlNPRO-Doppererbundstein optimaler Verbund

Der Sinpro-Doppelverbundstein ist optional
auch als Aqualit-Oko-Betonfilterstein
erhdltlich.

Farben

8y

Der SINPRO-Doppelverbundstein wurde nach stati-
schen Erkenntnissen entwickelt. Form und Abmessung
gewdhrleisten eine hohe Bruchsicherheit.

Durch den allseitigen Verbund werden die angreifenden
horizontalen Krafte (Brems- und Schubkréfte) keilfor-
mig durch Druck- und Zugkrafte von einer Vielzahl von
Steinen aufgenommen. Ein Verdrehen, Kippen einzelner ‘
Steine oder Steinreihen ist durch die Verzahnung/den )
Verband nicht mdglich.

Bei Geh- und Radwegen sowie Einkaufszentren kommt Der Sinpro-Doppelverbundstein

der SINPRO-Doppelverbundstein mit ungefasten Kanten ISt objektbezogen auch maschi-

zum Einsatz. nenverlegbar im Ellenbogenver-
band abrufbar.
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Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Stiickzahl Lagen m? pro Abstand- Farbton
(LxBxDincm) pro Lage | pro Palette | Palette . halter

22x11x8 180 44 10 10,73 ° ° °
ﬁn)d(s%e]in x(hglb) 180 88 10 9,39 ° ° ° . . .
] e 180 44 10 10,73 . . .
22 x11x10' 225 44 8 8,59 ° ° °

fx1x10 225 T 8 751 o | o - 000
22 x11%10 225 44 8 850 | e | e - 000

" Auch als Markierungsstein in weif erhaltlich 69
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WARDENBURGER-pflasterstein  Der Klassiker

Farben

Der Wardenburger-Pflasterstein ist der ,Klassiker” in
unserem Betonsteinprogramm. Seit seiner Entwicklung
im Jahre 1956 stellt er in vielen Anwendungsbereichen
eine Uberzeugende Losung dar.

Im Rahmen des neuen Oko-Bewusstseins erlebt er
sogar seine Renaissance als neu entwickelter SCHWER-
LAST-OKO-Verbund. Eine Kombination aus WARDENBUR-
GER-Pflastersteinen und SCHWERLAST-OKO-Verbund ist
problemlos moglich.

Der Wardenburger-Pflasterstein ist
optional auch als Oko-Verbundstein
mit Abstandsnocken abrufbar.
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Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Gewllcht Stiickzahl Lagen m? pro Fase Abstand- Farbton
(LxBxDincm) kg/m? pro Lage | pro Palette Palette mmm halter

2024 x8 000
AR RN AR 000
BT | w0 | e 0 | 15 | e 000
20 x 24 x 10 225 30 8 738 ° ° . . .
s | w | w | s | em | . o000
W s | | 8 | s | 000

I Auch als Markierungsstein in weif erhaltlich 1
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HAKALIT- sechskantstein robust und zuverlassig

Farben

Die grofflachige Steinform des HAKALIT-Sechskantstei-
nes eignet sich hervorragend fur die Befestigung von
Wegen, Hof- und Garageneinfahrten.

anthrazit

Im Strapenbau lassen sich mit dem HAKALIT-Sechs-
kantstein Kurvenbereiche problemlos verlegen, weitere
Einsatzmdglichkeiten finden wir bei stark befahrenen
Industrieflachen.

Q

Format | Gewicht | Lieferangaben

Gew/icht Stiickzahl Lagen m? pro “ Abstand-

(LxBxDincm) kg/m? pro Lage | pro Palette | Palette mmm halter

247x21,4x8' | 180 22 10 8,98 . - 900

SATx107x8 | 180 48 10 9,80 . - 000

23x214x8 | 180 40 10 8,16 . - 900

I Auch als Markierungsstein in weif erhaltlich

Standard-/Verbund-
und Okopflaster



HAKANLIT-Rasenfugenstein

Unser HAKALIT-Rasenfugenstein wird in den Mafen
20 x 20 x 8 cm gefertigt. Somit ist er mit unserem
HAKALIT-Quadratstein 20 x 20 x 8 cm und dem
HAKALIT-Rechteckstein 20 x 10 x 8 cm problemlos
kombinierbar.

Seine Verschiebesicherheit erhalt er durch die
speziell angeordneten Abstandhalter.

Die Fugen sind 3 cm breit und kdnnen mit Rasen ein-
gesat oder mit Splitt gefillt werden und helfen mit,
den Niederschlag dem Grundwasser zuzufiihren.
Auperdem wird er mit einer Verschleipschicht aus
farbechten Splitten hergestellt.

20 >

’~

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Griin- Fase Abstand- Farbton
(LxBxDincm) kg/m? pro Lage | pro Palette | Palette anteil halter

20x20x 8 144 24 10 10 22 % O Mini (o) in grau und anthrazit erhaltlich




Rasengitterstein

(o () (=

Der Rasengitterstein im Format 60 x 40 x 10 cm
verbindet gute Befahrbarkeit mit 6kologischen
Vorteilen.

Kreuzverband

’0 .0 o)

Format | Gewicht | Lieferangaben

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Griinanteil Ohne | Abstand- Farbton
(LxBxDincm) kg/m? pro Lage | pro Palette | Palette Fase halter

60x40x10 137 4 8 7,67 40,50 % (e} O in grau erhaltlich

Standard-/Verbund-
und Okopflaster




WARDENBURGER-Rasenstein

Der Wardenburger-Rasenstein verbindet gute Be-
fahrbarkeit mit 6kologischen Vorteilen. Sein handli-
ches Format ermdglicht ein problemloses Verlegen.

In besonders stark beanspruchten Fldachen kann
der WARDENBURGER-Rasenstein auch im Verbund
verlegt werden.

1. Verlegung im Verbund

Hier ist ein Verschieben, Verdrehen oder Kippen
einzelner Steine durch die Verzahnung (Verbund)
nicht moglich. Durch die gute Verkeilung wird

eine Ubertragung der Vertikallast in den Unterbau
grofflachig bewirkt. Der Wardenburger-Rasenstein
erreicht bei dieser Verlegeart einen Griinanteil von
ca. 26,10 %.

Verlegung im Verbund

lﬁlﬁ]

10 .

Format | Gewicht | Lieferangaben

2. Verlegung auf Schnittfuge
Der Griinanteil liegt bei dieser Verlegung bei ca.
34,10 %. Die Sickerdffnungen kdnnen entweder
mit Rasen eingesat oder mit Splitt gefiillt werden.
Der Wardenburger-Rasenstein kann auch pro-
blemlos mit unserem bvw-Oko-Lock 30x30x10 cm
kombiniert werden.

Verlegungauf Schnittfuge

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Griin- Fase Abstand- Farbton
(LxBxDincm) kg/m? pro Lage | pro Palette | Palette anteil halter

30 %30 %70 143 12 8 873 | 3410% | o© o grau
30x30x10 | 162 12 8 768 | 2610% | © 0 grau




Der bvw-Oko-Lock wird iiberall dort eingesetzt, wo
Schwerlastverkehr mit dkologischen Gesichtspunk-
ten verbunden wird. Hier bietet der bvw-Oko-Lock
zwei Moglichkeiten:

1. Verlegung im Verbund

Hier ist ein Verschieben, Verdrehen oder Kippen
einzelner Steine durch die Verzahnung (Verbund)
nicht moglich. Durch die gute Verkeilung wird

eine Ubertragung der Vertikallast in den Unterbau
gropflachig bewirkt. Der bvw-Oko-Lock erreicht bei
dieser Verlegeart einen Griinanteil von ca. 9,10 %.

Verlegung im Verbund
c/—a

Format | Gewicht | Lieferangaben

2. Verlegung auf Schnittfuge
Der Griinanteil liegt bei dieser Verlegung bei ca.
17,20 %. Die Sickerdffnungen konnen entweder mit
Rasen eingesat oder mit Splitt gefillt werden.

Der bvw-Oko-Lock kann auch problemlos mit
unserem Wardenburger-Rasenstein 30 x30x10 cm
kombiniert werden.

Verlegungauf Schnittfuge

9 0 0 9 v 9 ¢ 0
90 0_0_0_9_1 0]
000 0_0_8_0_9]
RO ROX MO0
PP NEE NS Sl NP NP N N

& 4 4 4 4 4 4

Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Griin- Fase Abstand- Farbton
(LxBxDincm) kg/m? pro Lage | pro Palette | Palette anteil halter

30530 %10 192 12 8 873 | 120% | o© o grau
30X 30 x10 218 12 8 7,68 9,10 % 0 o grau

Standard-/Verbund-
und Okopflaster







Strafen- und

Verkehrswegebau
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Rinnensteine

Fir die Wasserfiihrung und als Strapen- oder Platz-
begrenzung bieten wir lhnen unser Rinnenstein-

programm an. Gleichzeitig kdnnen diese Steine als
besonders robustes Grofpflaster eingesetzt werden.

Auch als Schrammbord im Format 24 x 16 x 14 cm
erhaltlich.

Format | Gewicht | Lieferangaben N
Format Gewicht | Stiickzahl Lagen m? pro Fase Abstand- Farbton
(LxBxDincm) kg/m? pro Lage | pro Palette | Palette . . halter
mit ohne | Mini
24x16x14 320 25 5 4,81 (@) O O in grau und anthrazit erhaltlich
16x16 x 14 320 28 5 4,49 o) () (¢} in grau und anthrazit erhdltlich

Bordsteinprogramm

Tiefbordsteine

Als eine stabile Begrenzung fiir jede Pflasterfldche
bilden Tiefbordsteine einen sauberen Abschluss.

In grau, anthrazit und hell gewaschen erhaltlich.

Format | Gewicht | Lieferangaben

Weitere Grofien

Format
(DxHxLincm) 6/20/100 8/20/100 5/25/100 6/25/100 8/25/100 8/30/100 10/30/100 8/40/100 auf Anfrage

kg / Stiick ca. 215 38 27 36 47 55 73 76




Bordsteinprogramm

Hochbord-/Rundbordsteine

Speziell dazu geeignet, eine massive
Trennung von Fldchen zu erreichen, die
auf unterschiedlichen Hohenebenen
gepflastert sind.

el B T B e e |
" g e e . -

v. 0.: Absenker, Hochbordstein,
Rundbordstein

90° Bordsteinecke innen / aufen Kurvenstein innen / auBen

Format | Gewicht | Lieferangaben

Hochbordsteine kg/Stiick Hochbord-Absenker ko/Stiick Hochbord-Ecke 90° ko/Stiick
Format - ca. ca.
(DxHxLincm) '
1-teilig (iiber 1 m) 95 45
12 x15 x 30 x 100 100
2-teilig (iiber 2 m) 190 -
12 x 15 x 25 x 100 85 Hochbord- kg/Stiick
Kurvenstein ca.
78 E
R
In grau, hell gewaschen und dunkel gewaschen . ko/Stiick T3
o . s Rundbordstein S £
erhaltlich. Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage. ca. =g
_
15 x 22 x 100 78 &2




Betonblockstufen und Gehwegplatten

Betonblockstufen

Format kg/Stiick
(LxBxDincm) ca.
100 x35x 15 124
50x35x15 62

Umlaufende Fase

In grau und anthrazit erhiltlich.

Gehwegplatten

Format
(LxBxDincm)

Gewicht je m2/kg

15x30x4,5

10

30x30x4,5

10

20x 40 x 5,5

120

40x40x5,5

120

60x40x5

120

25x50x5

120

50x50x5

120

In grau und anthrazit erhaltlich.




L-Steine sind unbewehrte Stiitzelemente, die sich
optimal fiir die Gestaltung im Garten- und Land-
schaftsbau eignen. So lassen sich beispielsweise

kleinere Boschungen oder Hochbeete mit Erdhinter-

flillung (ohne Verkehrslast) anlegen.

Eigenschaften

-nach DIN EN 13198

- Betonfestigkeit C 30/37

- Hohe 30 - 80 cm, Wandstarke 6/8 cm

- Belastung - nur Erdreich, ohne Verkehrslast und
Verdichtung

- Ausfiihrung - ohne Bewehrung

- betonrau und gefast

-maschinell gefertigt

maschinelle L-Steine

D

Format Gewicht pro Stiick | Stiick pro | Bedarf in St. pro Ifdm.
(HxFxBxDincm) in kg Palette

30x20x40x6 25 40 2,5
40x25x40x 8 43 24 2,5
50x32x40x8 57 16 2,5
60x35x40x8 73 12 2,5
80x45x40x8 96 8 2,5

In grau und anthrazit erhdltlich. Farbe grau am Lager verfiigbar, anthrazit auf Vorbestellung

Strapen- und

Verkehrswegebau




Syko-System

Das Syko-System kann ideal zur Umpflasterung von
runden Schachtabdeckungen eingesetzt werden. Da
Betonpflastersteine sich nicht kreisformig schnei-
den lassen, entstehen klaffende Keilfugen und
ungiinstige Schnittstellen, die das positive Bild einer
Pflasterfldche beeintrdchtigen und zur friihzeitigen
Zerstorung der Schachtumpflasterungen fiihren
konnen. Die quadratische Einheit aus Syko-System
und Schachtabdeckung kann mit allen handelsibli-
chen Pflasterungen umpflastert werden.

Mit der Verwendung des Syko-Systems kdnnen
Unternehmer wirtschaftlicher arbeiten.
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Format | Gewicht | Lieferangaben

1. Schachtumpflasterungs-Set

S
.

-
h

IS

Format

(LxBxDincm)

1. Schachtumpflasterungs-Set
25x50x8/245x50x8

2. Variables Hydrantenkappen-Set
60x60x8

3. Wasserkappen-Set
40x40x8
Durchmesser 20 cm (Offnung)

kg/Satz
ca.

besteht aus
175

y N p

P

-»t e
Aramw ¥ .
.Y duw

50

4 -

v

X7

Abmessungen
120 x 120 x 8 cm

21

4. Schieberkappen-Set
40x40x8
Durchmesser 15 cm (Offnung)

24

2. Variables
Hydrantenkappen-Set

3. Wasserkappen-Set

P~
o

A

-~ /\ \\
a / 1

In grau, anthrazit und rot erhaltlich. s
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Mietmaschinen-Park

HYDROMAK' Planum - Verlegung - Zubehor

VARIO-PLAN-SYSTEM VPS
Stufenlose Breiteneinstellung von 250 bis 6000 mm

Flr die maschinelle Verlegung von
Betonpflastersteinen, Betonplatten und
Bordsteinen - VARIO 2000

Profilelemente flir Dach- und Rinnenausbildung
Stabile Profilstahlkonstruktion, verwindungssteif und
biegefest

Baustellengerechte Bolzen/Schraubverbindungen
Schnelltransport-Vorrichtung fir Radladerschaufel
Max. Transportabmessung 1580 x 580 x 580 mm
Dachprofil 0 bis 3° Neigung

Rinnenprofil O bis 2° Neigung

Die Anwendung:

Geh-, Radwege, Strapen und Grofflachen
Universeller Einsatz bei Schotter, Mineral, Splitt und
Sand

Einbautiefe bis 250 mm unter Null

Stufenlose Hoheneinstellung bei Dach- und Rinnen-
profilen sowie bei einseitigem Gefdlle

Zubehor

Mini-Plan-System HMP - Abziehbreite stufen-
los einstellbar von 740 - 2740 mm

Steinkarre - Zum leichten Transport einer Stein-
lage aus dem Steinpaket

Steinknacker HSK - Schnitthdhe von 2 bis

12,5 cm, Schnittldnge 33 cm

Vakuumgerat - zum leichten Verlegen groperer
Formate

Universelle Einsatzmdglichkeit durch variables Verle-
gezangensystem: nicht maschinengerecht geliefer-
tes Pflaster wird in den Lduferverband verschoben
Maximale Wendigkeit durch Kombination von Knick-
und Achsschenkellenkung

Grope Hubhdhe zur Abnahme von 2 iibereinander
gestapelten Steinpaketen

Niedrige Gesamtbauhdhe flr den Einsatz in
Tiefgaragen

Effiziente und qualitativ hochwertige Verlegeleistung
Fuhren der Steinverlegezange durch den Fahrer
Anbaugerdte nach Bedarf

Steinzieher HSZ - Steinzieher universell fir alle
Steinformen und Grofen

Steinricker - Zum Nachrichten und Auflockern
von Pflasterfldchen

Pflasterhammer - Mit langem Stiel und speziell
gehdrtetem Gummi

Selbstverstandlich kdnnen wir Ihnen auch eine maschinelle Verlegung
auf Ihrer Baustelle anbieten. Wir beraten Sie gerne.

Ihre Ansprechpartnerin
Friederike Kersken - Telefon: (0 28 52) 91 31 61
Beton.dot.com GmbH - Industriestrape 2-6 - 46499 Hamminkeln



Unser bvw-Service fur Sie

Offnungszeiten:
Montag bis Donnerstag:
7:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 7:00 - 16:00 Uhr

Musterausstellungen:

Besuchen Sie unsere Musterausstellung auf unserem
Werksgelande in der Industriestrape 2-6 in Hamminkeln.
Hier kdnnen Sie sich auf Musterfldchen und Muster-
standern einen Einblick Uber unsere Produktpalette
verschaffen.

Wir stellen zahlreiche Steinsorten flr jeden Geschmack
und flr jeden Gestaltungswunsch aus. Ob rustikal
(gerumpelt) oder modern (scharfkantig), ob okologisch
(wasserdurchldssig) oder belastbarer Flachenbelag
(Verbundsteine) - fur jede Anwendung bieten wir die
passenden Pflastersteine.

Unsere Musterausstellung kann auch auferhalb unserer
Geschaftszeiten besichtigt werden.

Weitere Informationen und Services:

Ausschreibungstexte, Produktdaten-

blatter, grépere Verlegeabbildungen,

Neuheiten, Sonderposten usw. finden
Sie auf unserer

[
% Internetseite:
[=] www.betonsteinwerke.de

Newsletter:

Fordern Sie kostenlos unseren Newsletter
an, unter: info@betonsteinwerke.de
Archivierte Newsletter finden Sie

auch auf unserer Internetseite unter
Wissenswertes”

Mit dem bvw-Newsletter erhalten Sie

die aktuellsten Informationen

Liefer- und Verlegeservice:
Wir bieten Ihnen:

Die Anlieferung rund um die Uhr

nach Ihren Winschen

Die Anlieferung erfolgt in der Regel als Paketware.

Auf Wunsch liefern wir auch mit Paletten. Aus produktions-
und lagertechnischen Grinden ist bei verschiedenen Arti-
keln eine Anlieferung nur mit Paletten mdglich. Gekollerte
Steine konnen auch mittels eines Kippers auf der Baustelle
abgekippt werden

Eine Auslieferung auch mit eingeschrankten Zufahrts-
bedingungen direkt an Ihre Baustelle (Motorwagen)
Die Vermittlung von einem Fachunternehmen fur die
Hand- und Maschinenverlegung

Sprechen Sie uns an!

... oder besuchen Sie
uns auf Facebook:
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Verlegebeispiele

Futura

30/20 - 16,00 Stiick/m?
oder
60/30 - 5,56 Stiick/m?

3

60/30 - 5,56 Stiick/m?

30/20 - 3,03 Stiick/m?
60/30 - 4,55 Stiick/m?

-

30/20 - 2,38 Stiick/m?
60/30 - 4,76 Stiick/m?

30/20 - 16,00 Stiick/m?
oder
60/30 - 5,56 Stiick/m?

4 A

60/30 - 5,56 Stiick/m?

30/20 - 4,17 Stiick/m?
60/30 - 4,17 Stiick/m?



Verlegebeispiele

\Vezano

40/15 - 16,50 Stiick/m?

40/15 - 9,52 Stiick/m?
30/15 - 9,52 Stiick/m?

40/15 - 16,50 Stiick/m?
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Verlegebeispiele

MULTIcolor und Multicolor -Cobblestone-

| | | |

21/14 - 20,41 Stiick/m?
14/14 - 20,41 Stiick/m?

3

21/14 - 34 Stiick/m?

s _H [T1TH

I I

I

L L1 1] II—II

21/14 - 11,34 Stiick/m? 28/21 - 3,18 Stiick/m?
14/14 - 11,34 Stiick/m? 28/28 - 2,83 Stiick/m?

[

21/14 - 25,51 Stiick/m?
14/14 - 12,76 Stiick/m?

4 -

21/14 - 34 Stiick/m?

—

—

21/14 - 24,83 Stiick/m?
14/14 - 14,39 Stiick/m?




Verlegebeispiele

HAVOLIT [0 und Havolit = Cobblestone :

2

24/16 - 26,00 Stiick/m?

24/16 - 15,63 Stiick/m?
16/16 - 15,63 Stiick/m?

5

24/16 - 12,78 Stiick/m?
16/16 - 11,36 Stiick/m?
24/8 - 11,36 Stiick/m?

24/16 - 21,31 Stiick/m?
16/16 - 7,10 Stiick/m?

4
l

[ I

24/16 - 19,53 Stiick/m?
16/16 - 9,77 Stiick/m?

[ 1

6

1

24/16 - 19,03 Stiick/m?
16/16 - 11,02 Stiick/m?
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Verlegebeispiele

Riemchen

24/8 - 52 Stiick/m?

24/8 - 52 Stiick/m?

24/8 - 52 Stiick/m?



Verlegebeispiele

VIANO und ECOLINE

40/40 - 6,25 Stiick/m?

40/40 - 6,25 Stiick/m?

60/40 - 2,50 Stiick/m?
40/40 - 2,50 Stiick/m?

60/40 - 4,15 Stiick/m?

60/40 - 4,15 Stiick/m?

40/40 - 6,25 Stiick/m?
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Verlegebeispiele

FIAMATA®

|

60/60 - 2,78 Stiick/m?

60/60 - 2,78 Stiick/m?

60/60 - 2,78 Stiick/m?

80/40 - 3,125 Stiick/m?

60/40 - 4,15 Stiick/m?

60/40 - 4,15 Stiick/m?

80/40 - 3,125 Stiick/m?

l

80/40 - 3,125 Stiick/m?



Verlegebeispiele
FIAMATA®

9

10 7

80/40 - 0,47 Stiick/m?
60/40 - 1,48 Stiick/m?
60/60 - 1,38 Stiick/m?

TRENDLINE und Baseline

60/40 - 4,15 Stiick/m?

80/40 - 3,125 Stiick/m?

80/40 - 3,125 Stiick/m?

60/40 - 4,15 Stiick/m?

80/40 - 3,125 Stiick/m?
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Verlegebeispiele
TRENDLINE und Baseline

80/40 - 3,125 Stiick/m?

80/40 - 3,125 Stiick/m?

Cobblestone Gestaltungsmauer

42/14 - 17,00 Stiick/m?
oder
42/21 - 11,34 Stiick/m?

28/14 - 25,50 Stiick/m?
oder
28/21-17,00 Stiick/m?

3

42/14 - 10,20 Stiick/m?
28/14 - 10,20 Stiick/m?

oder
42/21 - 6,80 Stiick/m?
28/21- 6,80 Stiick/m?



Verlegebeispiele
HAKALIT- Rechteckstein

i |

20/10 - 48,00 Stiick/m?

20/20 - 13,00 Stiick/m?
10/10 - 48,00 Stiick/m?

20/20 - 20,00 Stiick/m?
10/10 - 20,00 Stiick/m?

20/10 - 48,00 Stiick/m?

20/20 - 12,76 Stiick/m?
20/10 - 24,49 Stiick/m?
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Verlegebeispiele

Dilock-pflastersystem

30/20 - 8,00 Stiick/m?
20/20 - 9,00 Stiick/m?
20/10 - 10,00 Stiick/m?

SR B I
|

30/20 - 7,89 Stiick/m?
20/20 - 4,39 Stiick/m?
20/10 - 17,54 Stiick/m?

5

It L

e

30/20 - 7,69 Stiick/m?
20/20 - 7,69 Stiick/m?
20/10 - 11,54 Stiick/m?

30/20 - 13,64 Stiick/m?
20/20 - 4,54 Stiick/m?

4 -

20/20 - 13,00 Stiick/m?
10/10 - 48,00 Stiick/m?

|
20/20 - 12,76 Stiick/m?
20/10 - 24,49 Stiick/m?




30/20 - 10,00 Stiick/m?
20/20 - 6,36 Stiick/m?

20/10 - 7,27 Stiick/m?

=

20/20 - 20,00 Stiick/m?
10/10 - 20,00 Stiick/m?

30/20 - 11,97 Stiick/m?
20/20 - 7,05 Stiick/m?
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Verlegebeispiele

HAKALIT-Pflasterplatte

N I B B s —
| | | | | | I [ ] |
30/15 - 22,22 Stiick/m? 45/30 - 6,06 Stiick/m?
oder 30/30 - 2,02 Stiick/m?
45/30 - 7,41 Stiick/m?
[ | 1 | [ 1 |
3 a4 | | I |
I [ 11 [ 1] |
45/30 - 3,70 Stiick/m? 45/30 - 5,56 Stiick/m?
30/30 - 3,70 Stiick/m? 30/15 - 5,56 Stiick/m?
30/15 - 3,70 Stiick/m?
| I I I
5 6 l I
|
| | | | | | - | |
45/30 - 4,00 Stiick/m? 30/30 - 5,67 Stiick/m?
30/30 - 1,78 Stiick/m? 30/15 - 10,88 Stiick/m?

30/15 - 6,67 Stiick/m?
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Allgemeine Verlegehinweise Pflaster

Ungebundene Tragschicht

Die Standfestigkeit von Pflasterflachen hdangt von der Beschaf-
fenheit der ungebundenen Tragschicht ab. Die Tragschicht muss
tragfahig, verformungsbestandig und ausreichend wasserdurchlds-
sig sein. Fur die Befestigung von stark belasteten Verkehrsfldachen
ist erfahrungsgemadp eine Tragschicht-Stdrke von ca. 30-40 cm
erforderlich, bei Flachen im privaten Umfeld genligt eine Starke von
ca. 20 cm.

Die Tragschicht wird (iberwiegend aus ungebundenen Gesteins-
kornungen (Schotter, Kies) hergestellt. Bevor es jedoch soweit ist,
muss die ungebundene Tragschicht auf den vorher verdichteten
Untergrund (Erdreich) aufgebracht werden. Diese Schicht dient
gleichzeitig als Frostschutzschicht.

Bettung

Im verdichteten Zustand sollte ein leichtes Gefdlle von 2 - 2.5 %
eingeplant werden. Auf dem verdichteten Unterbau wird das so
genannte Pflasterbett am besten in einem kornabgestuften Sand
Splitt-Gemisch 0/5 mm aufgebracht. Die Dicke des Pflasterbettes
sollte im verdichteten Zustand 3-5 cm betragen.

Prifung der angelieferten Ware

Vor dem Einbau ist die erfolgte Lieferung auf Qualitat und Mengen-
tbereinstimmung zwischen Bestellung und Lieferung genauestens
zu tberprifen. Nach erfolgtem Einbau konnen Reklamationen nicht
mehr anerkannt werden.

Verlegung

Vor Beginn der Arbeiten empfehlen wir die genaue Pflasterbreite
und Pflastertiefe durch Auslegen einiger Steinreihen zu ermitteln.
Die angeformten Abstandhalter geben nicht das Map der Fugen-
breite vor. Die Steine sollten keinesfalls knirsch verlegt werden,

um Kantenabplatzungen zu vermeiden. Beim Verlegen der Steine
ist grundsdtzlich ein Fugenabstand von 3 - 5 mm einzuhalten. Der
fluchtgerechte Verlauf der Steinreihen sollte regelmapig mit einer
Schnur oder Richtlatte kontrolliert und korrigiert werden. Die Steine
sollten aus verschiedenen Paketen bzw. Lagen genommen werden,
um unerwnschte Farbkonzentrationen zu vermeiden.

Verfugen

Die verlegte Fldche ist nur dann voll funktionsttichtig, wenn die
Steinfuge ordnungsgemdp angelegt und mit dem empfohlenen
Fugenmaterial vollstandig verfullt wird. Das Einbringen des Fugen-
materials durch Einfegen und/oder Einschlammen erfolgt kontinu-
ierlich mit dem Fortschreiten der Verlegearbeiten. Das Verfugen der
Steine sollte mit filterstabilem Mineralstoffgemisch erfolgen. Das

Fugenmaterial muss vollstandig eingefegt werden und darf nicht in
das Bettungsmaterial einrieseln.

Abrutteln

Vor dem Abr(itteln muss das tberschissige Fugenmaterial vollstan-
dig entfernt werden. Farbiges Pflaster und Pflaster mit besonderer
Oberfldchengestaltung darf nur im trockenen Zustand unter
Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung abgertittelt werden.
Unverfugte Pflasterflachen dirfen nicht abgerittelt werden, einge-
schldmmte Pflasterfldchen erst nach ausreichendem Abtrocknen
von Bettung und Unterlage. Je nach Steindicke werden unterschied-
liche Fldchenrittler eingesetzt:

Stein-Nenndicke von 60 mm = Flachenr(ttler mit einem Betriebsge-
wicht von ca. 130 kg und einer Zentrifugalkraft von 18 bis ca. 20 kN
Stein-Nenndicke 80 und 100 mm = Fldchenruttler mit einem Be-
triebsgewicht von 170-200 kg und einer Zentrifugalkraft von mind.
20-30 kN

Hinweise zum Cobblestone

Bei Rumpelpflaster kann es durch den kiinstlichen Alterungsprozess
zu groperen Kantenabplatzungen kommen. Daher sind die bis zu
ca. 3 % der Steine nur flir die Verwendung als Pass-Stein geeignet.
Bei groperen Formaten kann es auf aufgrund der Geometrie zu
einem um zusatzlich 2 - 3 % erhohten Anteil an Kantenabplatzun-
gen kommen. Bei Rumpelpfaster ist es ganz besonders wichtig,

die Oberflache vor dem Abriitteln griindlich zu reinigen, da der
anhaftende Rumpelstaub auf der fertigen Fldche Verunreinigungen
hinterldsst, die sich nur schwer entfernen lassen.

Weitere Hinweise

Bei Pflastersteinen bis zu einer Steindicke von 120 mm ist auf eine
ausreichende Fugenbreite von 35 mm zu achten. Diese ist auch bei
einer maschinellen Verlegung sicherzustellen. Sollte es zu einer
sogenannten Knirschverlegung der Steine kommen, kann dieses zu
Kantenabplatzungen und anderen Defekten am Pflasterstein fihren.
Die an den Steinen teilweise befindlichen Abstandshalter dienen

als Verlegehilfe, sind jedoch fur die Sicherstellung der Fugenbreite
nicht geeignet. Bei der Planung einer Pflasterfldche sollten Sie

die Verlegeflache, wenn moglich, auf das Rastermap (Steinbreite
zuzlglich Fugenbreite) ausrichten, um unnotige Schneidearbeiten
Zu vermeiden.

Sollte die Anfertigung von PassSteinen unumganglich sein vermei-
den Sie sehr spitz zulaufende PassSteine mit einem Winkel unter
45°, da diese meist schon beim abrtitteln brechen. Zudem darf die
kiirzeste Lange von PassSteinen nicht kleiner sein, als die Halfte der
gropten Kantenldnge der Ausgangssteine.
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Allgemeine Verlegehinweise

Terrassenplatten

Priifen Sie die Platten vor dem Verlegen auf Ubereinstimmung mit
der Bestellung nach Art, Menge und Qualitat. Deutlich sichtbare

Mangel wie beispielsweise Risse, Abplatzungen oder Farbunterschie-

de sind vor dem Verlegen anzuzeigen, da erkennbare Reklamatio-
nen nach erfolgtem Einbau nicht anerkannt werden konnen.

Wir empfehlen, die Terrassenplatten in ungebundener Bettung
(Splitt/Kies) zu verlegen und die Fugen offen zu lassen.

Die Platten dirfen nicht mit einem Ruttler stabilisiert werden, son-
dern sollten mit einem Verlegehammer leicht angeklopft werden.

Platten kdnnen auch kraftschllissig in Drainage- bzw. Monokorn-
mortel verlegt werden. Wir empfehlen dieses Verfahren nur in
Verbindung mit einer von unten bestrichenen Haftschldmme, die
eine dauerhafte Verbindung zum Mortel gewahrleistet. Beachten
Sie hierfur die Hinweise der Systemanbieter und haben Sie bitte

Verstdndnis dafir, dass Reklamationen aufgrund von Verarbeitungs-

fehlern von uns nicht anerkannt werden kénnen.

Bitte beachten Sie, dass all unsere Garten- und Terrassenplatten

mit Fugenkreuze verlegt werden missen. Eine Pressverlegung ist
nicht zuldssig, da diese zu Kantenabplatzungen, Schisselungen,
Wasserrander und Ausblihungen fihren kann. Weiterhin ist zu be-
achten, dass zwischen dem Plattenbelag und angrenzenden festen
Bauteilen eine Dehnungsfuge anzulegen ist.

Generell empfehlen wir die Fugen offen zu lassen. Méchten Sie den-
noch die Fugen schliefen, so verwenden Sie durch den Fachhandel
bzw. Fachverleger empfohlene und geeignete Produkte. Bitte beach-
ten Sie unbedingt die Hinweise des Herstellers, da wir Reklamatio-
nen aufgrund von Verarbeitungsfehlern nicht anerkennen.

Mussen die Platten bauseits gesdgt werden, so sind diese mit
klarem Wasser vorzundssen und nach dem Sdgen griindlich abzu-
spulen. Wir empfehlen Ihnen die geschnitten Platten zusatzlich mit
einem nassen Schwamm abzuwaschen. Bei Nichtbeachten hinter-
asst der Sageschlamm auf den Platten, nach dem Abtrocknen, eine
weiBliche und unanschauliche Fleckenbildung, die nur sehr schwer
zu entfernen ist.

Die Platten sind bei Transport/Handhabung/Zwischenlagerung und
der Verlegung unbedingt vor mechanischer Beschddigung der
Oberflache zu schiitzen, immer mit Zwischenlage (Schnur).
Schiitzen Sie die angefangenen Platten oder Stapel durch Abdecken
mit Folie oder dhnlichem vor Nasse (am besten trocken lagern). Die
Platten mUssen danach in klrzester Zeit verlegt werden.

Bei der Verlegung achten Sie bitte darauf, dass die Platten nicht
durch Erde, Lehm, Markierkreide, etc. verschmutzt werden. Es wird
empfohlen Fiplinge fir Schuhe zu verwenden. Nach dem Verlegen
sollte die Fldche maglichst bis zum Ende der Bauphase mit einer
Bauplane abgedeckt werden (gentigende Durchliftung zwischen
Bauplane und Plattenbelag sicherstellen).

Oberfldche der Platten von Splitt oder Schotter freihalten - Verkrat-
zungsgefanr.

Der Aufbau ist so zu wahlen, dass keine Staundsse entsteht und die
Tragschicht ein Gefdlle von 2 - 3 % vom Gebdude wegfuhrend hat.

Wir empfehlen, Gartenmabel, Blumenkiibel usw. mit einem entspre-
chenden Schutz, z. B. Filzgleiter, zu versehen.

Fiir Platten, die entgegen unserer Verlegeempfehlung
verlegt werden, iibernehmen wir keine Gewahrleistung!

Reinigung

Die Reinigung der Platten erfolgt zundchst mit klarem warmen
Wasser. Sollten Fremdpartikel wie z. B. Staub zu leichten Verschmut-
zungen fiihren, so werden diese in der Regel durch die natiirliche
Bewitterung wieder abgewaschen. Unterstitzend kénnen die Gar-
ten- und Terrassenplatten durch Abschrubben mit warmem Wasser
und unter Zugabe eines handelsiblichen neutralen Haushaltsreini-
gers gereinigt werden.

Bei starkeren Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung
unseres BIO KRAFTREINIGER KONZENTRATS. Hierftir ist die Oberflache
von losem Schmutz zu befreien und mit Wasser vorzundssen. Der
Reiniger wird je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdinnt
und mittels Schrubber auf die Fldche aufgetragen. Dem Reinigungs-
vorgang muss ein griindliches Nachsptlen mit klarem Wasser fol-
gen. Um angrenzende Griinflachen bzw. Bepflanzungen zu schonen,
sind diese ebenfalls intensiv zu bewdssern.

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die jeweilige Gebrauchs-
anweisung der Pflegemittel. Bei nicht fachgerechter
Anwendung kann keine Haftung iibernommen werden.

Da Beton Wasser speichern kann, werden auch die vom Wasser
gelosten Schmutzpartikel zundchst von der Platte aufgenommen
und erst nach einiger Zeit durch Regen, Sonne und Wind geldst. Die
,Patina”, die sich im Laufe der Jahre an der Oberfldche bildet, ist
eine wesentliche Charakteristik des Betons und macht das Produkt
natdrlich und edel.

Wir bitten Sie Ihre Garten- und Terrassenplatten nicht mit einem
Hochdruckreiniger zu reinigen. Die hohen Driicke des Hochdruckrei-
nigers beschadigen die Oberfldche bzw.,,Premium Imprdgnierung”
und verursachen nach einer gewissen Zeit eine Aufrauhung der
Oberflache und einer damit verbundenen schnelleren Verschmut-
Zung.

Verschmutzungen sind kein Reklamationsgrund. Die Pflegeleich-
tigkeit einer Garten- und Terrassenplatte hangt im Wesentlichen
von der Oberflachenbeschaffenheit, Impragnierung/Beschichtung,
Umgebung und Pflege ab!



Pflege

Fir eine lange Freude an Ihrem Plattenbelag, empfehlen wir Ihnen
mindestens einmal im Jahr (Frihjahr) Ihre Garten- und Terrassen-
platten mit Hilfe von warmen Seifenwasser und eines Schrubbers zu
reinigen. Der Pflegereinigung muss ein grindliches Nachspulen mit
klarem Wasser folgen.

Unsere Garten- und Terrassenplatten verfligen bereits werkseitig
iber eine ,,Premium Imprdgnierung”. Die Platten zeigen hierdurch
einen erhohten Widerstand gegen Verschmutzungen auf. Allerdings
sollten Verschmutzungen stets schnellstméglich entfernt werden,
da ein vollkommener Schutz durch die ,Premium Imprdgnierung”
nicht erreicht wird. Die Schutzwirkung dieser Premium Imprdgnie-
rung hdlt je nach Beanspruchung und Umwelteinflissen ca. 5 Jahre.

Eine Auffrischung der Imprdgnierung kann mit Hilfe unserer, Pre-
mium Imprdgnierung” nach diesem Zeitraum erneut erfolgen. Dabei
ist auf eine vollig saubere, trockene und staubfreie Plattenoberfld-
che zu achten, da ansonsten Verunreinigungen konserviert werden.
Das Aufbringen der ,,Premium Imprdgnierung” erfolgt am besten
mit einer Schaumstoffrolle. Ein Vorversuch an einer Probeplatte ist
unbedingt erforderlich.

Bei besonderen Witterungsverhdltnissen kdnnen voriibergehend
unvermeidbare Ausblihungen durch Kalkhydratausscheidungen
aus dem Zement entstehen, denen alle Produkte aus Beton, also
auch Platten, vor allem in den ersten Monaten ausgesetzt sind. Sie
machen sich als weiplicher Belag auf den Oberflachen bemerkbar;
die Glteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon allerdings
unberdhrt.

In der Regel verringern sich die Ausblihungen durch Bewitterung
und Beanspruchung im Laufe der Zeit von selbst. Auch durch die
Verwendung des PLATTEN- UND STEINREINIGERS kdnnen leichte Aus-
blihungen beseitigt werden. AUSBLUHENTFERNER sind fiir unsere
Premium imprdgnierten Oberfldchen nicht anzuwenden.

Sehr selten konnen bei der ersten Feuchtigkeitsaufnahme Wasser-
rander oder Wasserflecken in der Platte auftreten. Bei fachgerech-
ter Verlegung trocknet die Platte nach oben und unten aus und die
Rander l6sen sich nach einigen Wochen von allein wieder auf.

Bitte verwenden Sie bei der Pflege Ihrer Grinanlagen keinen eiseno-
xidhaltigen Kunstdtnger. Dieser fuhrt zu unschénen und schwer
entfernbaren (Rost-) Flecken.

Bei Schnee, Frost und Eis darf niemals Streusalz fir das Abtauen der
Platten verwendet werden. Durch das Verwenden von Streusalz wird
der Beton im Laufe der Zeit angegriffen und fiihrt zwangsldufig zu
Schdden der Garten- und Terrassenplatten.

Unsere Premium Imprdgnierung, Reinigungs- und Pflegemittel
sowie niitzliche Tipps zur Anwendung erhalten Sie bei uns oder bei
unseren Partnern im Baustofffachhandel.

Erganzende Hinweise

Die . Premium Imprdgnierung” gibt der Plattenoberflache eine
verstdrkte Farbintensitdt und -tiefe. Dabei behdlt die Garten- und
Terrassenplatte eine natrliche, kratzunempfindliche und seiden-
matte Optik.

Geringerer Pflegeaufwand

Mit der wasserabweisenden ,,Premium Imprdgnierung” wird der
Pflegeaufwand fur Ihren Plattenbelag deutlich verringert. Schmutz
und Flissigkeiten verbleiben lange auf der Oberfldche, bevor sie in
die Platte eindringen konnen. Dieser stark verlangsamte Prozess
gibt Ihnen mehr Zeit die Verschmutzung zu entfernen, bevor daraus
ein Fleck entstehen kann. Verschmutzungen auf der Oberfldche
konnen einfach mit warmen Wasser, einem harten Besen oder
Schrubber und einem milden Seifenreiniger gesaubert werden.
Hartndckige Verschmutzungen wie z. B. durch Bliiten, Lehm, Rasen-
schnitt, Rotwein, Ole, etc. miissen zeitnahe (innerhalb einer Stunde)
entfernt werden.

Rutschfestigkeit

Die Oberfldche der , Premium imprdgnierten” Garten- und Terras-
senplatten wird nicht vollstandig verschlossen, so dass noch kleine
Restmengen an Wasser im Bereich der Oberflache aufgenommen
und wieder abgegeben werden konnen. Damit bleibt ein sehr quter
Rutschwiderstand bei den Garten- und Terrassenplatten, auch bei
nasser Witterung, gegeben. Bitte beachten Sie, dass die Platten bei
Feuchtigkeit einen Teil des Wassers aufnehmen und dadurch die
Farbintensitat vortibergehend verstarkt wird.

Lagerung

Die werkseitige Originalverpackung der ,,Premium imprdgnierten”
Garten- und Terrassenplatten sieht Abstandsschnire zum Schutz
der Platten vor mechanischen Beschddigungen und fiir eine ausrei-
chende Luftzirkulation zwischen den Platten vor. Die Oberflachen
dirfen beim Transport, bei der Verlequng oder bei der Zwischen-
lagerung der Platten nicht ungeschiitzt aufeinander liegen, um
Verkratzungen zu vermeiden.

Fiir die Zwischenlagerung vor der Verlequng ist sicherzustellen,
dass kein Kontakt zwischen dem grauen Kernbeton und der
Beschichtung der Platten entstent, da es sonst zu alkalischem
Schwitzwasser zwischen den Fldchen kommen kann. Dieses
Schwitzwasser kann bei ldngerem Kontakt mit der ,,Premium imprd-
gnierten” Oberfldche zu Lackschaden (Abbeizeffekt) flhren.

Fir die Lagerung von Restbestdnden gilt ebenfalls, dass diese
trocken und mit ausreichender Luftzirkulation gelagert werden
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Produkt- und Verlegeinformationen zu

Keramikplatten 2 cm

Allgemeine Informationen

Feinsteinzeug-Bodenplatten werden aus fein aufbereiteten
natrlichen Ton-Rohstoffen produziert, trockengepresst und dicht
gebrannt (geringe Wasseraufnahme < 0,5 %). Vorteile: witterungs-
und frostbestandig, farb- und lichtecht, rutschsicher (mind. R 10),
abriebbestandig (Klasse 4), sdure- und laugenbestandig, pflegeleicht
(Reinigung mit Wasser). Empfehlung zur Yermeidung von Platten-
verschiebungen: seitliche freie Flachenabschliisse mit Profilleisten,
Randsteinen oder Palisaden begrenzen beim Fldchenanschluss an
feste Bauteile (Hauswande, Mauern etc.) eine ausreichende Bewe-
gungsfuge von ca. 8-10mm beriicksichtigen. Platten-Zuschnitt z.B.
mit Trocken-Fliesenschneider, Winkelschleifer oder Nassschneide-
maschine. Aufgrund der glasierten Oberfldche sind keine Imprag-
nierungen und Versiegelungen moglich.

Vorbereitung einer ungebundenen
Tragschicht ir begenbare Flachen)

Eine ca. 25-45 cm Bodenschicht ausheben; die Aushubhdhe ist
abhangig von ortlichen Gegebenheiten und bautechnischen
Anforderungen. Die Aushubfldche mit einer kapillarbrechenden
Trag- und Frostschutzschicht (drainfdhige Gesteinskérnung) lagen-
weise verfillen und maschinell verdichten; Mindest-Einbaudicke im
verdichteten Zustand 15-20cm

Vorbereitung einer gebundenen
Tragschlcht (flir begehbare und PKW-befahrbare Fldchen)

Untergrund-Voraussetzungen Betondecke muss DIN 1045 entspre-
chen und mindestens 6 Monate alt sein, muss fest, rissfrei und
tragfahig sein; Ausbriiche mit Reparaturmortel fillen, muss zu allen
Seiten vor eindringender Feuchtigkeit durch Abdichtung mit einer
Dichtungs-schldamme oder Schnellabbaudichtung geschiitzt werden;
Dehnungsfugen mit Dichtband und Dichtecken tberarbeiten, mit
Dichtungsbahnen auf Bitumen- oder Kunststoffbasis abdichten, die
Dichtungsbahn gegen mechanische Beschddigungen mit Schutz-
vlies oder Bautenschutzmatte schiitzen, auf abgedichteter Fldche
eine Drainagebahn verlegen; anfallendes Wasser tber ein Rinnen-
oder Drainage-system abfUhren.

Vorbereitung eines Altbelags als
Tragschicht

Der Altbelag (Fliesen, Naturstein- oder Betonplatten) muss fest,
tragfdhig, sauber und planeben sein; gegebenenfalls die Ebenfld-
chigkeit mit einer Ausgleichsspachtelung herstellen, die Altbe-
lag-Fldche mit Dichtungsbahnen auf Bitumen- oder Kunststoffbasis
abdichten, die Dichtungsbahn gegen mechanische Beschadigungen
mit Schutzvlies oder Bautenschutzmatte schitzen

Vor und zur Verlegung beachten

Die Platten auf Maphaltigkeit und Beschadigungen priifen; verlegte
Platten sind von Beanstandungen ausgeschlossen. Aufgrund pro-
duktionstechnischen unvermeidbaren Farb-und Texturschwankun-
gen gemischt aus verschieden Paketen/Paletten verlegen, damit ein
plattentypisches Gesamtbild entsteht. Damit Restfeuchtigkeit aus
der Unterkonstruktion austrocknen kann, Spannungen (die durch
Temperaturunterschiede entstehen) in der Konstruktion kompen-
siert werden und zuldssige Maptoleranzen ausgeglichen werden, ist
eine Fugenbreite von + 3mm erforderlich. Bei Tragschicht, Bettung
und Plattenflache ist ein Gefdlle von < 2 % erforderlich.

Plattenverlegung in Splitt oder Kies
Bauweise: Ungebundene Verlegung auf ungebundener Tragschicht

Eine ca. 3-5 cm starke Bettungsschicht aus Splitt oder Kies eben ab-
ziehen, auf der Bettungsschicht die Platten fluchtrecht verlegen, zur
Gewdhrleistung gleichmapiger Fugen und zur Sicherung der Platten
gegen seitliches Verschieben sollten Fugenkreuze verwendet wer-
den, die Platten mit einem Gummihammer hohengerecht einklopfen
und korrigieren, die Fugen offen lassen oder mit Feinsplitt verfillen

Plattenverlegung auf Mortelbeutel
Bauweise: Ungebundene Verlegung auf gebundener oder ungebun-
dener Tragschicht

Die Platten auf Zementmartel-gefillte PE-Beutel verlegen, die
Mortelbeutel unter den Platten-Kreuzungspunkten platzieren, beim
Format 60x90 ergdnzend mittig unter den Langskanten, die Platten
mit einem Gummihammer hohengerecht einklopfen und korrigie-
ren, nach der Verlegung bleiben die Fugen offen

Plattenverlegung auf Stelzlager
(Plattenmindeststarke 2cm)

Bauweise: Ungebundene Verlegung auf gebundener oder ungebun-
dener Tragschicht

Die Stelzlager unter den Kreuzungspunkten platzieren, beim Format
60x90 ergdnzend mittig unter den Langskanten, die gewinschte
Aufbauhdhe kann bei hohenverstellbaren Stelzlagern eingestellt
oder bei Plattenlagern mit Fixhohen tber Ausgleichsscheiben ange-
passt werden, nach Verlegung bleiben die Fugen offen.

Plattenverlegung in Drainagemortel
Bauweise: Gebundene Verlegung auf gebundener Tragschicht

Einen werkseitigen Drainagemdrtel (Monomdrtel / Einkormdrtel)
gemap Herstellerangaben aufbereiten und zur Verlegung im Ver-
bund als Bettungsschicht einbringen und abziehen (in verdichtetem



Zustand mindestens 50mm stark), die Plattenriickseite vollflachig
mit einer Kontaktschicht einstreichen oder abspachteln, anschlie-
fend die Platte in die frische Mortelbettung legen, mit einem Gum-
mihammer einklopfen und korrigieren (hohlraumfreie Verlegung
im Buttering-Floating-Verfahren), Verfugung nach Aushartung des
Bettungsmartels, mit einem wasserundurchldssigen zementgebun-
denen Fugmdortel (mineralische Fuge) oder einem wasserdurchlds-
sigen 1-komponentigen Kunstharz-Fugenmértel (auf vorgendsster
Platten-flache); Empfehlung zur Vermeidung von Glanzeffekten
sowie Farbtonveranderungen: Plattenoberflache vor Verlegung mit
einer Imprdgnierung oder Fugenhilfe vorbehandeln

Plattenverlegung in Drainagemortel
Bauweise: Gebundene Verlegung auf ungebundener Tragschicht

Einen werkseitigen Drainagemdrtel gemap Herstellerangaben
aufbereiten und zur Verlegung im Verbund als Bettungsschicht ein-
bringen und abziehen (in verdichtetem Zustand mindestens 50mm
stark), die Plattenriickseite vollflachig mit einer Kontaktschicht
einstreichen oder abspachteln, anschliefend die Platte in die frische
Mortelbettung legen, mit einem Gummihammer einklopfen und
korrigieren (hohlraumfreie Verlegung im Butter-Floating-Verfahren),
Verfugung nach Aushdrtung des Bettungsmortels mit einem
wasserdurchldssigen 1-komponentigen Kunstharz-Fugenmdortel

(auf vorgendsster Plattenfldche); Empfehlung zur Vermeidung von
Glanzeffekten sowie Farbtonverdanderungen: Plattenoberfldche vor
Verlegung mit einer Imprdgnierung oder Fugenhilfe vorbehandeln

Plattenverlegung auf Estrich in
Schnellkleber/Fliesbettmortel
Bauweise: Gebundene Verlegung auf gebundener Tragschicht

Auf der grundierten Fldche einen Estrich nach DIN 18560 herstellen:
mit werkseitigen Estrichmdrtel oder einem Gemisch aus Gesteins-

kérnung 0/8 und Estrichzement, die Belegreife priifen (Estrich-Rest-
feuchtemessung mit maximal 2,5 CM-Gewicht), den Estrich zu allen
Seiten vor eindringender Feuchtigkeit schiitzen (mit Universalgrun-

dierung vorbehandeln, anschliefend eine Dicht- und Entkoppelungs-

bahn mit Schnellkleber oder FlieBbettmartel verkleben),
Dehnungsfugen mit Dichtband und Dichtecken iiberarbeiten; anfal-
lendes Wasser ber ein Rinnen- oder Drainagesystem abfiihren.
Nach ausreichender Trocknungszeit die Bodenplatte mit einem
Schnellkleber oder einem Fliepbettmartel verlegen; vorab die
Plattenriickseite vollflachig mit einer Kontaktschlicht abspachteln,
anschliepend in den Bettungskleber/mértel legen, mit einem Gum-
mihammer einklopfen und korrigieren (hohlraumfreie Verlegung
im Butter-Floating-Verfahren). Verfugung nach Aushdrtung des
Bettungsmortels mit einem wasserundurchldssigen zementgebun-
denen Fugmdortel (mineralische Fuge).
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Allgemeine Hinweise

Zur Lieferung von Betonprodukten fir
den Strafen-, Landschafts- und Gartenbau

Vorbemerkungen

Betonprodukte fir den Strapen-, Landschafts- und Gartenbau sind
Qualitdtserzeugnisse. Sie werden in weitgehend automatisierten
Fertigungsstatten hergestellt. Sowohl die Ausgangsstoffe des Betons
als auch die fertigen Produkte unterliegen den Giiteanforderungen
zugehoriger Normen bzw. Richtlinien; ihre Einhaltung wird durch
umfangreiche Kontrollen laufend dberpriift. Auf der Baustelle
werden gelegentlich Auffassungsunterschiede in der Beurteilung
der Betonprodukte beobachtet. Die nachstehenden Gesichtspunkte
sollen in solchen Fallen - zur Vermeidung von Missverstandnissen
zwischen Hersteller und Abnehmerseite - eine Hilfe bei der fach-
gerechten Beurteilung von Betonprodukten fur den Strapen-,Land-
schafts- und Gartenbau darstellen.

Bestellung

Allgemeines

Die Bestellung muss die vorgesehene Lieferadresse, den Empfanger
die Warenart und den Liefer- bzw. Abholtermin enthalten. Die Be-
fahrbarkeit der Baustelle durch Lastziige mit einem Gesamtgewicht
bis zu 41t und die Mdglichkeit zur Entgegennahme der Ware - ggf.
mittels Entladegerdten - werden vom Auftragnehmer vorausgesetzt.
Eine Auslieferung mittels Kranfahrzeug bedarf entsprechender
Vereinbarungen.

Bedarf

Der Bedarf an Produkten fiir Flachenbefestiqungen, z. B. Pflasterstei-
nen und Platten, pro Quadratmeter verlegter Flache bzw. der Bedarf
an Bordsteinen, Randsteinen, Muldensteinen, Palisaden, Stufen usw.
pro laufenden Meter, schliept die Fugen ein. Dementsprechend wer-
den Betonprodukte so geliefert, dass die bestellte Fldche bzw. die
bestellte Lange unter Einhaltung der jeweiligen Rastermape belegt
bzw. versetzt werden kann.

Pflastersteine

Bei der Bestellung ist zu berticksichtigen, ob die Pflastersteine von
Hand oder maschinell verlegt werden sollen. Fir die maschinelle
Verlegung eignen sich ausschlieplich Pflastersteine mit angeform-
ten Abstandhaltern.

Entladung

Vor der Entladung der Fahrzeuge ist von einem Beauftragten des
Auftraggebers die Ordnungsmapigkeit der Lieferung nach Menge
und Warenart zu priifen. Selbstabholer haben bei der Beladung

im Werk die Ubereinstimmung der Ladung mit der Bestellung bzw.
Abholanweisung und dem Lieferschein zu priifen. Die im Abschnitt 3
genannten Gesichtspunkte sind bei der Annahme der Lieferung zu
beachten. Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualitat,
darf mit der Verarbeitung der Produkte nicht begonnen werden, be-
vor eine Klarung erfolgt ist. Werden bei der Annahme der Produkte

vermeintliche Mangel erkannt, die zu Zweifeln an der Zuverldssig-
keit oder Zumutbarkeit der Ware Anlass geben, hat die Baustellen-
aufsicht entweder in Eigenverantwortung oder nach unverziiglicher
Kontaktaufnahme mit dem Bauherrn eine Annahmeentscheidung zu
treffen, die im Falle einer Riickweisung zur sofortigen Information
des Lieferanten flihren muss. Erfolgt die Auslieferung kippfahiger
Ware, z. B. Pflastersteine, durch Kippfahrzeuge, so ist Kippbruch bis
3% der Liefermenge technisch unvermeidbar.

Gesichtspunkte zur Beurteilung
der Produkte vor dem Einbau

Oberfldche

Bei der Verdichtung des Frischbetons kann es zu geringen, tech-
nisch nicht vermeidbaren Luft- und Wassereinschlissen kommen.
Dadurch kénnen an der Oberfldche Poren entstehen (sog.Riittelpo-
ren), die jedoch keine Riickschliisse auf mangelnde Dichtheit oder
Festigkeit der Produkte zulassen und deren Gebrauchswert nicht
beeintrdchtigen, wenn die Produkte den Normen bzw. Richtlinien
entsprechen. An der Oberflache kénnen gelegentlich punktformige
brdunliche Verfdrbungen auftreten; sie stammen von betontech-
nologisch unbedenklichen Bestandteilen organischen Ursprungs in
den verwendeten natdrlichen Gesteinskdrnungen und verschwinden
nach einiger Zeit - unter Bewitterung. Bei Produkten fir die Fldchen-
befestiqung erhoht eine raue Oberflache die Griffigkeit, hemmt die
Rutschgefahr und kann auch aus betontechnischer Sicht sinnvoller
als eine sehr glatte Oberfldche sein.

Ausblihungen

Durch besondere Witterungsverhdltnisse und Temperaturen kann
sich zwischen einzelnen Steinlagen Wasser ansammeln. Dies kann
dazu fiihren, dass auf den abgetrockneten Steinen ein weiper
Schleier, sogenannte Ausbliihungen, entstehen. Diese kénnen bei
der Lagerung in Paketen auftreten, sind optisch nicht wiinschens-
wert, jedoch technisch unbedenklich. Insbesondere nehmen die
Ausbliihungen keinen Einfluss auf die zugesicherten Eigenschaften
des Pflastersteins hinsichtlich der Festigkeit, Dauerhaftigkeit und
des Gebrauchswertes bzw. der daraus hergestellten Pflasterflache.
Unter normaler Beanspruchung (Bewitterung, Nutzung) nehmen
die sichtbaren Ausblihungen mit der Zeit ab und werden auch
nicht erneut auftreten. Daher sind Ausblihungen Normgerecht und
stellen keinen Mangel dar. Wenn Sie Pflastersteine geliefert bekom-
men, sollten Sie diese entweder sofort verlegen oder diese bis zur
Verlegung vor Witterungseinfliissen geschitzt lagern.

Haarrisse

Oberflachliche Haarrisse kdnnen in besonderen Fallen auftreten; mit
blopem Auge sind sie am trockenen Produkt nicht erkennbar und
nur zu sehen, wenn eine zunachst nasse Oberflache fast abge-
trocknet ist. Solche Haarrisse beeintrdchtigen den Gebrauchswert
nicht, wenn die Produkte ansonsten den Normen bzw. Richtlinien
entsprechen.



Fertigungsbedingter Absatz bei Bordsteinen

Bedingt durch das Fertigungsverfahren kann bei Bordsteinen

mit Anlauf unterhalb des Anlaufs ein Absatz entstehen, der nach
Fertigstellung der an den Bordstein angrenzenden Verkehrsflache
so tief sitzt, dass er optisch nicht mehr in Erscheinung tritt. Der
Absatz ist technisch nicht vermeidbar und fiir den Gebrauchswert
von Bordsteinen ohne Belang.

Fasenausbildung bei Betonprodukten
Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten von Betonprodukten
fir den Strapen-, Landschafts- und Gartenbau konnen unterschied-

lich ausgebildet sein. Je nach Produkttyp sind die Kanten scharfkan-

tig, gebrochen, abgerundet, gefast, abgeschragt und/ oder unregel-
mapig geformt. Die Entscheidung, welcher Produkttyp hinsichtlich

der Kantenausbildung gewahit wird, kann aus gestalterischen und/
oder nutzungsbedingten Aspekten erfolgen. Die Ausbildung der im

eingebauten Zustand sichtbaren Kanten hat z. B. Einfluss auf das op-

tische Erscheinungsbild. Bei Produkten fir die Flachenbefestigung
ergibt sich zu dem ein Einfluss auf die Rollgerduschemissionen und
auf das Abflussverhalten oberfldchlich anfallenden Wassers. Gefaste
oder dhnlich ausgebildete Kanten mindern die Gefahr von Kanten-
abplatzungen (vgl. auch Abschnitt 4.). Die Herstellerunterlagen
geben in der Regel Auskunft tber die lieferbaren Produkttypen.

Gesichtspunkte zum Aussehen der
Produkte nach dem Einbau

Kantenabplatzungen bei Produkten flr die Fldchenbefestigung
Pflastersteine, Platten, Bordsteine, Rinnenplatten, Muldensteine u. d.
Produkte, die zu engfugig - und somit nicht nach dem Technischen
Regelwerk - verlegt sind oder deren Unterlage (Tragschichten und
Untergrund) nicht ausreichend tragfahig und standfest ist, werden
infolge dessen - eventuell bereits beim Abriitteln - Kantenbean-
spruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertige Betone nicht
widerstehen konnen. Die Folge sind Kantenabplatzungen; sie stellen
keinen Mangel des Produktes, sondern einen Mangel der Unterlage
bzw. der Verlegeweise dar. Je nach Produkt richtet sich die Fugen-
breite nach dem Technischen Regelwerk oder den Herstelleranga-
ben. Generell kann man aber von 3-5 mm ausgehen.

Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung
von natrlichen Rohstoffen (z. B. Gesteinskérnungen, Zement, Was-
ser), die natdrlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar.
Dar(iber hinaus haben Form und Grofe der Produkte, technisch
nicht vermeidbare Schwankungen der Betonzusammensetzung,
Witterung, Betonalter usw. Einfluss auf die Farbe und die Struktur
der Betonprodukte.

Dies gilt sowoh! fiir nicht nachtrdglich bearbeitete Erzeugnisse, als
auch fur solche mit werksteinmapig bearbeiteter Oberflache (z. B.
gewaschener, gestrahlter oder gestockter Oberflache).

Insbesondere durch die werksteinmapige Oberfldchenbearbeitung
wird die Naturlichkeit der verwendeten Rohstoffe hervorgehoben.
Farb- und Strukturabweichungen kénnen daher bei Betonprodukten
fertigungs- und rohstoffbedingt auftreten. Zufdllige Unregelmapig-
keiten sind fiir die Technologie dieser Erzeugnisse charakteristisch
und bei der Beurteilung des Gesamteindruckes des Gewerkes zu
beriicksichtigen. Der optische Gesamteindruck des Gewerkes kann
nur aus dem Gblichen Betrachtungsabstand des Nutzers und unter
gebrauchs Ublichen Beleuchtungs- und sonstigen Randbedingungen
beurteilt werden. Insofern stellen fertigungs- und rohstoffbedingte
Farb- und Strukturabweichungen keinen Mangel dar. Die Bewitte-
rung und die mechanische Beanspruchung fihren bei Betonproduk-
ten und daraus hergestellten Bauwerken, z. B. Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, zu einer Veranderung von Eigenfarbe und Oberfld-
chenstruktur. Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede gleichen
sich im Laufe der Nutzung an. Wird die Wah! fir ein Betonprodukt z.
B. anhand von Musterfldchen oder Bauwerken getroffen, die bereits
der Witterung und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu berticksichtigen,
dass gleichartige neue Produkte diesen Einfliissen noch nicht aus-
gesetzt sind und Farb- und Strukturunterschiede zur urspriinglichen
Musterflache bzw. zum urspriinglichen Bauwerk aufweisen kénnen.
Dies gilt sinngemdp auch flr Nachlieferungen.

Winterdienst

Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Wi-
derstandsfahigkeit. Deshalb muss Schnee- und Eisgldtte - falls sie
innerhalb der ersten 4 Wochen nach dem Einbau auftritt - nicht mit
Tausalz abgestumpft werden.

Flachen aus wasserdurchldssigen Pflastersteinen aus haufwerkspo-
rigem Beton dirfen nicht mit Tausalzen oder anderen chemischen
Auftaumitteln behandelt werden, da das versickernde Oberfldchen-
wasser direkt in das Grundwasser gelangen kann. Da das , Streuen”
wasserdurchldssiger Steine aus Umweltschutzgriinden nicht
zuldssig ist, missen wasserdurchldssige Steine mit haufwerkspo-
rigem Geflige demnach keinen erhdhten Frost-Tausalz-Widerstand
aufweisen.Dementsprechend bedarf es auch keiner derartigen
Priifung.

Verpackung / Lagenschutz
Insbesondere das als Lagenschutz verwendete Kunststoffgranulat

ist vor dem Abriitteln vollstandig von der Pflasterflache aufzuneh-
men.
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