Allgemeine Verlegehinweise Pflaster

Ungebundene Tragschicht

Die Standfestigkeit von Pflasterflachen hangt von der Beschaf-
fenheit der ungebundenen Tragschicht ab. Die Tragschicht muss
tragfahig, verformungsbestandig und ausreichend wasserdurchlds-
sig sein. Fir die Befestigung von stark belasteten Verkehrsfldchen
ist erfahrungsgemap eine Tragschicht-Stdrke von ca. 30-40 cm
erforderlich, bei Flachen im privaten Umfeld geniigt eine Stérke von
ca. 20 cm.

Die Tragschicht wird (berwiegend aus ungebundenen Gesteins-
kornungen (Schotter, Kies) hergestellt. Bevor es jedoch soweit ist,
muss die ungebundene Tragschicht auf den vorher verdichteten
Untergrund (Erdreich) aufgebracht werden. Diese Schicht dient
gleichzeitiqg als Frostschutzschicht.

Bettung

Im verdichteten Zustand sollte ein leichtes Gefalle von 2- 2,5 %
eingeplant werden. Auf dem verdichteten Unterbau wird das so
genannte Pflasterbett am besten in einem kornabgestuften Sand-
Splitt-Gemisch 0/5 mm aufgebracht. Die Dicke des Pflasterbettes
sollte im verdichteten Zustand 3-5 cm befragen.

Prifung der angelieferten Ware

Vor dem Einbau ist die erfolgte Lieferung auf Qualitdt und Mengen-
Ubereinstimmung zwischen Bestellung und Lieferung genauestens
ZU Uberpriifen. Nach erfolgtem Einbau kdnnen Reklamationen nicht
mehr anerkannt werden.

Verlegung

Vor Beginn der Arbeiten empfehlen wir die genaue Pflasterbreite
und Pflastertiefe durch Auslegen einiger Steinreihen zu ermitteln.
Die angeformten Abstandhalter geben nicht das Map der Fugen-
breite vor. Die Steine sollten keinesfalls knirsch verlegt werden,

um Kantenabplatzungen zu vermeiden. Beim Verlegen der Steine
ist grundsatzlich ein Fugenabstand von 3 - 5 mm einzuhalten. Der
fluchtgerechte Verlauf der Steinreihen sollte regelmapig mit einer
Schnur oder Richtlatte kontrolliert und korrigiert werden. Die Steine
sollten aus verschiedenen Paketen bzw. Lagen genommen werden,
um unerwiinschte Farbkonzentrationen zu vermeiden.

Verfugen

Die verlegte Flache ist nur dann voll funktionstiichtig, wenn die
Steinfuge ordnungsgemdp angeleqt und mit dem empfohlenen
Fugenmaterial vollstandig verfllt wird. Das Einbringen des Fugen-
materials durch Einfegen und/oder Einschiammen erfolgt kontinu-
ierlich mit dem Fortschreiten der Verlegearbeiten. Das Verfugen der
Steine sollte mit einem filterstabilen Mineralstoffgemisch erfolgen.

Das Fugenmaterial muss vollstandig eingefegt werden und darf
nicht in das Bettungsmaterial einrieseln.

Abrutteln

Vor dem Abriitteln muss das (berschissige Fugenmaterial vollstan-
dig entfernt werden. Farbiges Pflaster und Pflaster mit besonderer
Oberflachengestaltung darf nur im trockenen Zustand unter
Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung abgerittelt werden.
Unverfugte Pflasterfléchen dirfen nicht abgerittelt werden, einge-
schiammte Pflasterflachen erst nach ausreichendem Abtrocknen
von Bettung und Unterlage. Je nach Steindicke werden unterschied-
liche Flachenrittler eingesetzt:

Stein-Nenndicke von 60 mm = FldchenrGttler mit einem Betriebsge-
wicht von ca. 130 kg und einer Zentrifugalkraft von 18 bis ca. 20 kN;
Stein-Nenndicke 80 und 100 mm = Flachenr(ttler mit einem Be-
triebsgewicht von 170-200 kg und einer Zentrifugalkraft von mind.
20-30 kN

Hinweise zum Cobblestone

Beim Rumpelpflaster kann es durch den kinstlichen Alterungspro-
Zess zu groperen Kantenabplatzungen kommen. Daher sind bis zu
ca. 3 % der Steine nur fir die Verwendung als Pass-Stein geeignet.
Bei groperen Formaten kann es auf aufgrund der Geometrie zu
einem um zusdtzlich 2 - 3 % erhdhten Anteil an Kantenabplatzun-
gen kommen. Bei Rumpelpfaster ist es ganz besonders wichtig,

die Oberflache vor dem Abrtteln griindlich zu reinigen, da der
anhaftende Rumpelstaub auf der fertigen Flache Verunreinigungen
hinterlasst, die sich nur schwer entfernen lassen.

Weltere Hinweise

Bei Pflastersteinen bis zu einer Steindicke von 120 mm ist auf eine
ausreichende Fugenbreite von 35 mm zu achten. Diese ist auch bei
einer maschinellen Verlegung sicherzustellen. Sollte es zu einer
sogenannten Knirschverlegung der Steine kommen, kann dieses zu
Kantenabplatzungen und anderen Defekten am Pflasterstein flihren.
Die an den Steinen teilweise befindlichen Abstandshalter dienen

als Verlegehilfe, sind jedoch fiir die Sicherstellung der Fugenbreite
nicht geeignet. Bei der Planung einer Pflasterfldche sollten Sie

die Verlegeflache, wenn maglich, auf das Rastermap (Steinbreite
zuzliglich Fugenbreite) ausrichten, um unndtige Schneidearbeiten
ZU vermeiden.

Sollte die Anfertigung von Pass-Steinen unumgdnglich sein, vermei-
den Sie sehr spitz zulaufende Pass-Steine mit einem Winkel unter
45°, da diese meist schon beim Abritteln brechen. Zudem darf die
kiirzeste Lange von Pass-Steinen nicht kleiner sein, als die Halfte
der gropten Kantenlange der Ausgangssteine.



Allgemeine Verlegehinweise

Terrassenplatten

Priifen Sie die Platten vor dem Verlegen auf Ubereinstimmung mit
der Bestellung nach Art, Menge und Qualitdt. Deutlich sichtbare

Mangel wie beispielsweise Risse, Abplatzungen oder Farbunterschie-

de sind vor dem Verlegen anzuzeigen, da erkennbare Reklamatio-
nen nach erfolgtemn Einbau nicht anerkannt werden kdnnen.

Wir empfehlen, die Terrassenplatten in ungebundener Bettung
(Splitt/Kies) zu verlegen und die Fugen offen zu lassen.

Die Platten dirfen nicht mit einem Rittler stabilisiert werden, son-
dern solliten mit einem Verlegehammer leicht angeklopft werden.

Platten kénnen auch kraftschllssig in Drainage- bzw. Monokorn-
mortel verlegt werden. Wir empfehlen dieses Verfahren nurin

Verbindung mit einer von unten bestrichenen Haftschlamme, die
eine dauerhafte Verbindung zum Maértel gewdhrleistet. Beachten
Sie hierfir die Hinweise der Systemanbieter und haben Sie bitte

Verstandnis dafir, dass Reklamationen aufgrund von Verarbeitungs-

fehlern von uns nicht anerkannt werden konnen.

Bitte beachten Sie, dass all unsere Garten- und Terrassenplatten
mit Fugenkreuzen verlegt werden mussen. Eine Pressverleqgung ist
nicht zuldssiqg, da diese zu Kantenabplatzungen, Schiisselungen,
Wasserrander und Ausblihungen flinren kann. Weiterhin ist zu be-
achten, dass zwischen dem Plattenbelag und angrenzenden festen
Bauteilen eine Dehnungsfuge anzulegen ist.

Generell empfehlen wir die Fugen offen zu lassen. Michten Sie den-
noch die Fugen schliefen, so verwenden Sie durch den Fachhandel
bzw. Fachverleger empfohlene und geeignete Produkte. Bitte beach-
ten Sie unbedingt die Hinweise des Herstellers, da wir Reklamatio-
nen aufgrund von Verarbeitungsfehlern nicht anerkennen.

Missen die Platten bauseits gesdgt werden, so sind diese mit
klarern Wasser vorzundssen und nach dem Sagen griindlich abzu-
spllen. Wir empfehlen Ihnen die geschnitten Platten zusatzlich mit
einem nassen Schwamm abzuwaschen. Bei Nichtbeachten hinter-
|dsst der Sageschlamm auf den Platten, nach dem Abtrocknen, eine
weifliche und unanschauliche Fleckenbildung, die nur sehr schwer
ZU entfernen ist.

Die Platten sind bei Transport/Handhabung/Zwischenlagerung und
der Verlegung unbedingt vor mechanischer Beschadigung der
Oberflache zu schiitzen, immer mit Zwischenlage (Schnur).
Schiitzen Sie die angefangenen Platten oder Stapel durch Abdecken
mit Folie oder ahnlichem vor Ndsse (am besten trocken lagern). Die
Platten missen danach in kiirzester Zeit verlegt werden.

Bei der Verlegung achten Sie bitte darauf, dass die Platten nicht
durch Erde, Lehm, Markierkreide, etc. verschmutzt werden. Es wird
empfohlen FUplinge fr Schuhe zu verwenden. Nach dem Verlegen
sollte die Flache mdglichst bis zum Ende der Bauphase mit einer
Bauplane abgedeckt werden (gentigende Durchliftung zwischen
Bauplane und Plattenbelaq sicherstellen).

Oberflache der Platten von Splitt oder Schotter freihalten - Verkrat-
zungsgefahr.

Der Aufbau ist so zu wahlen, dass keine Staundsse entsteht und die
Tragschicht ein Gefdlle von 2 - 3 % vom Gebdude wegfuhrend hat.

Wir empfehlen, Gartenmdbel, Blumenkibel usw. mit einem entspre-
chenden Schutz, z. B. Filzgleiter, zu versehen.

Fiir Platten, die entgegen unserer Verlegeempfehlung
verlegt werden, iibernehmen wir keine Gewahrleistung!

Reinigung

Die Reinigung der Platten erfolgt zundchst mit klarem warmen
Wasser. Sollten Fremdpartikel wie z. B. Staub zu leichten Verschmut-
zungen flhren, so werden diese in der Regel durch die nat(rliche
Bewitterung wieder abgewaschen. Unterstiitzend kdnnen die Gar-
ten- und Terrassenplatten durch Abschrubben mit warmem Wasser
und unter Zugabe eines handelsiiblichen neutralen Haushaltsreini-
gers gereinigt werden.

Bei starkeren Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung
unseres BIO KRAFTREINIGER KONZENTRATSs. Hierfr ist die Oberflache
von losem Schmutz zu befreien und mit Wasser vorzunassen. Der
Reiniger wird je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdiinnt
und mittels Schrubber auf die Flache aufgetragen. Dem Reinigungs-
vorgang muss ein grindliches Nachspilen mit klarem Wasser fol-
gen. Um angrenzende Griinflachen bzw. Bepflanzungen zu schonen,
sind diese ebenfalls intensiv zu bewdssern.

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die jeweilige Gebrauchs-
anweisung der Pflegemittel. Bei nicht fachgerechter
Anwendung kann keine Haftung iibernommen werden.

Da Beton Wasser speichern kann, werden auch die vom Wasser
geldsten Schmutzpartikel zundchst von der Platte aufgenommen
und erst nach einiger Zeit durch Regen, Sonne und Wind geldst. Die
.Patina”, die sich im Laufe der Jahre an der Oberflache bildet, ist
eine wesentliche Charakteristik des Betons und macht das Produkt
natdrlich und edel.

Wir bitten Sie lhre Garten- und Terrassenplatten nicht mit einem
Hochdruckreiniger zu reinigen. Die hohen Driicke des Hochdruckrei-
nigers beschddigen die Oberfldche bzw. ,.Premium Impragnierung”
und verursachen nach einer gewissen Zeit eine Aufrauhung der
Oberflache und einer damit verbundenen schnelleren Verschmut-
Zung.

Verschmutzungen sind kein Reklamationsgrund. Die Pflegeleich-
tigkeit einer Garten- und Terrassenplatte hangt im Wesentlichen
von der Oberfldchenbeschaffenheit, Impragnierung/Beschichtung,
Umgebung und Pflege ab!



Pflege

FUr eine lange Freude an Ihrem Plattenbelag, empfehlen wir lhnen
mindestens einmal im Jahr (Frihjahr) Ihre Garten- und Terrassen-
platten mit Hilfe von warmem Seifenwasser und eines Schrubbers
zu reinigen. Der Pflegereinigung muss ein grindliches Nachspilen
mit klarem Wasser folgen.

Unsere Garten- und Terrassenplatten verflgen bereits werkseitig
uber eine ,,Premium Imprdgnierung”. Die Platten zeigen hierdurch
einen erhdhten Widerstand gegen Verschmutzungen auf. Allerdings
sollten Verschmutzungen stets schnellstmdglich entfernt werden,
da ein vollkommener Schutz durch die , Premium Impragnierung”
nicht erreicht wird. Die Schutzwirkung dieser Premium Impragnie-
rung hdlt je nach Beanspruchung und Umwelteinflissen ca. 5 Jahre.

Eine Auffrischung der Imprdgnierung kann mit Hilfe unserer ,Pre-
mium Imprdgnierung” nach diesem Zeitraum erneut erfolgen. Dabei
ist auf eine vollig saubere, trockene und staubfreie Plattenoberfla-
che zu achten, da ansonsten Verunreinigungen konserviert werden.
Das Aufbringen der ,Premium Impragnierung” erfolgt am besten
mit einer Schaumstoffrolle. Ein Vorversuch an einer Probeplatte ist
unbedingt erforderlich.

Bei besonderen Witterungsverhaltnissen kénnen voriibergehend
unvermeidbare Ausblihungen durch Kalkhydratausscheidungen
aus dem Zement entstehen, denen alle Produkte aus Beton, also
auch Platten, vor allem in den ersten Monaten ausgesetzt sind. Sie
machen sich als weiplicher Belag auf den Oberflachen bemerkbar;
die Giteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon allerdings
unberihrt.

In der Regel verringern sich die Ausblihungen durch Bewitterung
und Beanspruchung im Laufe der Zeit von selbst. Auch durch die
Verwendung des PLATTEN- UND STEINREINIGERs kénnen leichte Aus-
blihungen beseitigt werden. AUSBLUHENTFERNER sind fiir unsere
Premium impragnierten Oberflachen nicht anzuwenden.

Sehr selten kdnnen bei der ersten Feuchtigkeitsaufnanme Wasser-
rander oder Wasserflecken in der Platte auftreten. Bei fachgerech-
ter Verlegung trocknet die Platte nach oben und unten aus und die
Rander Idsen sich nach einigen Wochen von allein wieder auf.

Bitte verwenden Sie bei der Pflege lhrer Grinanlagen keinen eiseno-
xidhaltigen Kunstdiinger. Dieser fihrt zu unschénen und schwer
entfernbaren (Rost-) Flecken.

Bei Schnee, Frost und Eis darf niemals Streusalz flr das Abtauen der
Platten verwendet werden. Durch das Yerwenden von Streusalz wird
der Beton im Laufe der Zeit angegriffen und fUhrt zwangslaufig zu
Schaden der Garten- und Terrassenplatten.

Unsere Premium Impragnierung, Reinigungs- und Pflegemittel
sowie nitzliche Tipps zur Anwendung erhalten Sie bei uns oder bei
unseren Partnern im Baustofffachhandel.

Erganzende Hinweise

Die . Premium Imprdgnierung” gibt der Plattenoberfldche eine
verstarkte Farbintensitat und -tiefe. Dabei behdlt die Garten- und
Terrassenplatte eine natrliche, kratzunempfindliche und seiden-
matte Oplik.

Geringerer Pflegeaufwand

Mit der wasserabweisenden ,Premium Impragnierung” wird der
Pflegeaufwand fir [hren Plattenbelag deutlich verringert. Schmutz
und Flissigkeiten verbleiben lange auf der Oberfldche, bevor sie in
die Platte eindringen kinnen. Dieser stark verlangsamte Prozess
gibt Ihnen mehr Zeit die Verschmutzung zu entfernen, bevor daraus
ein Fleck entstehen kann. Verschmutzungen auf der Oberfldche
knnen einfach mit warmem Wasser, einem harten Besen oder
Schrubber und einem milden Seifenreiniger gesaubert werden.
Hartndckige Verschmutzungen wie z. B. durch Bliiten, Lehm, Rasen-
schnitt, Rotwein, Ole, etc. miissen zeitnahe (innerhalb einer Stunde)
entfernt werden.

Rutschfestigkeit

Die Oberflache der, Premium impragnierten” Garten- und Terras-
senplatten wird nicht vollstandig verschlossen, so dass noch kleine
Restmengen an Wasser im Bereich der Oberflache aufgenommen
und wieder abgegeben werden kinnen. Damit bleibt ein sehr quter
Rutschwiderstand bei den Garten- und Terrassenplatten, auch bei
nasser Witterung, gegeben. Bitte beachten Sie, dass die Platten bei
Feuchtigkeit einen Teil des Wassers aufnehmen und dadurch die
Farbintensitat voribergehend verstarkt wird.

Lagerung

Die werkseitige Originalverpackung der ,,Premium impragnierten”
Garten- und Terrassenplatten sieht Abstandsschnire zum Schutz
der Platten vor mechanischen Beschadigungen und fir eine ausrei-
chende Luftzirkulation zwischen den Platten vor. Die Oberflachen
diirfen beim Transport, bei der Verlegung oder bei der Zwischen-
lagerung der Platten nicht ungeschitzt aufeinander liegen, um
Verkratzungen zu vermeiden.

Fr die Zwischenlagerung vor der Verlegung ist sicherzustellen,
dass kein Kontakt zwischen dem grauen Kernbeton und der
Beschichtung der Platten entsteht, da es sonst zu alkalischem
Schwitzwasser zwischen den Flachen kommen kann. Dieses
Schwitzwasser kann bei langerem Kontakt mit der ., Premium impra-
gnierten” Oberflache zu Lackschdden (Abbeizeffekt) fihren.

Fr die Lagerung von Restbestdnden gilt ebenfalls, dass diese
trocken und mit ausreichender Luftzirkulation gelagert werden.



Produkt- und Verlegeinformationen zu

Keramikplatten 2 cm

Allgemeine Informationen

- Feinsteinzeug-Bodenplatten werden aus fein aufbereiteten
natlrlichen Ton-Rohstoffen produziert, trockengepresst und dicht
gebrannt (geringe Wasseraufnahme < 0,5%)

- Vorteile: frost- und witterungsbestandig, farb- und lichtecht,
rutschsicher und abrieb-bestandig, sdure- und laugenbestandig,
pflegeleicht (einfache Reinigung mit Wasser und Schrubber/Blirs-
te: sofern erforderlich, Wasser mit FSTZ-AuBenreiniger)

- Empfehlung zur Vermeidung von Plattenverschiebungen: seitliche
freie Flachenabschliisse mit Profilleisten, Randsteinen oder Palisa-
den begrenzen

- beim Flachenanschluss an feste Bauteile (Hauswdnde, Mauern
etc.) eine ausreichende Bewequngsfuge von ca. 8-10mm bertck-
sichtigen

- Platten-Zuschnitt z.B. mit Fliesenschneider, Winkelschleifer oder
Nassschneidemaschine

- aufgrund der glasierten Oberflache sind keine Impragnierungen
und Versiegelungen mdéglich

Vorbereitung einer ungebundenen
Tragschicht

flir begenbare Flachen (Nutzungsklasse N1 ohne PKW-Befahrung)

- eine ca. 25-45 cm Bodenschicht ausheben; die Aushubhdhe ist
abhangig von drtlichen Gegebenheiten und bautechnischen
Anforderungen

- die Aushubflache mit einer kapillarbrechenden Trag- und
Frostschutzschicht (drainagefdhige Gesteins-kérnung) lagenweise
verfillen und maschinell verdichten; Mindest-Einbaudicke im
verdichteten Zustand 15-20 cm

Vorbereitung einer gebundenen
Tragschicht

flir begenbare Flachen (N1) und befahrbare Flachen
(Nutzungsklasse N2 / PKW bis 3,5 to.)

- Untergrund-Voraussetzungen Betondecke
- muss DIN 1045 entsprechen und mindestens 6 Monate alt sein
- muss fest, rissfrei und tragfahig sein; Ausbriiche mit
Reparaturmortel flllen
- muss zu allen Seiten vor eindringender Feuchtigkeit durch
Abdichtung mit einer Dichtungsschldmme oder Schnellbauab-
dichtung geschitzt werden; Dehnungsfugen mit Dichtband und
Dichtecken (berarbeiten
- mit Dichtungsbahnen auf Bitumen- oder Kunststoffbasis abdichten
- die Dichtungsbahn gegen mechanische Beschddigungen mit
Schutzvlies oder Bautenschutzmatte schiitzen
- auf abgedichteter Flache eine Drainagebahn verlegen; anfallendes
Wasser (ber ein Rinnen- oder Drainagesystem abfihren

Vorbereitung eines Altbelags als
Tragschicht

- der Altbelag (Fliesen, Naturstein- oder Betonplatten) muss fest,

tragfahig, sauber und planeben sein; gegebenenfalls die Ebenfla-
chigkeit mit einer Ausgleichsspachtelung herstellen

- die Altbelag-Flache mit Dichtungsbahnen auf Bitumen- oder

Kunststoffbasis abdichten

- die Dichtungsbahn gegen mechanische Beschddigungen mit

Schutzvlies oder Bautenschutzmatte schiitzen

Vor und zur Verlegung beachten

- die Platten auf Maphaltigkeit, Beschadigungen, Chargenidentitat

und grenzwertige Schwankungen priifen; verlegte Platten sind von
Beanstandungen ausgeschlossen

- aufgrund produktionstechnisch unvermeidbarer Farb- und Tex-

turschwankungen gemischt aus verschiedenen Paketen/Paletten
verlegen, damit ein plattentypisches Gesamtbild entstent

- damit Restfeuchtigkeit aus der Unterkonstruktion austrocknen

kann, Spannungen (die durch Temperaturunterschiede entstehen)
in der Konstruktion kompensiert werden und zuldssige Mafto-
leranzen ausqgeglichen werden, ist eine Fugenbreite von = 3mm
erforderlich

- bei Tragschicht, Bettung und Plattenfldche ist ein Gefdlle von

= 2 % erforderlich

Plattenverlegung in Splitt, Kies oder
Brechsand
Bauweise: ungebundene Verlegung auf ungebundener Tragschicht

- eine ca. 3-5cm starke Bettungsschicht aus Splitt, Kies oder

Brechsand eben abziehen

- auf der Bettungsschicht die Platten fluchtrecht verlegen
- zur Gewahrleistung gleichmapiger Fugen und zur Sicherung der

Platten gegen seitliches Verschieben sollten Fugenkreuze oder
Plattenlager verwendet werden

- die Platten mit einem Gummihammer héhengerecht einklopfen

und korrigieren

- die Fugen offen lassen oder mit Feinsplitt verfillen

Plattenverlegung in Drainagemortel
Bauweise: gebundene Verlegung auf gebundener Tragschicht

- einen werkseitigen Drainagemdrtel (sog. Monomértel oder

tinkornmdrtel) nach Herstellerangaben aufbereiten und zur Verle-
gung im Verbund als Bettungsschicht einbringen und abziehen (in
verdichtetem Zustand mindestens 50 mm stark)

- die Plattenr(ickseite vollflachig mit einer Kontaktschicht (z.B.

Keramik-Flexkleber) einstreichen oder abspachteln

- anschliefend die Platte in die frische Mértelbettung legen, mit

einem Gummihammer einklopfen und korrigieren (hohlraumfreie
Verlegung im Buttering-Floating-Verfahren)



- Verfugung nach Aushartung des Bettungsmortels Plattenverlegung auf Mortelbeutel

- mit einem zementdren Flexfugmdrtel (wasserundurchldssige Bauweise: ungebundene Verlegung auf gebundener oder
mineralische Fuge) | ‘ ungebundener Tragschicht
- oder einem wasserundurchldassigen 1-komponentigen
Kunstharz-Fugenmartel auf vorgendsster Plattenflache - die Platten auf Zementmartel-gefilllte PE-Beutel verlegen
(Herstellerhinweise beachten) - die Mértelbeutel unter den Platten-Kreuzungspunkten platzieren,
: . beim Format 60x90 ergdanzend mittig unter den Langskanten
Plattenve rlegu ng auf Estrich in - die Platten mit einem Gummihammer hdhengerecht einklopfen
Schnellkleber oder FlieBbettmortel und korrigieren
Bauweise: gebundene Verlequng auf gebundener Tragschicht - nach der Verlegung bleiben die Fugen offen

- auf der grundierten Flache (Beton/Altbelag) einen Estrich nach
DIN 18560 herstellen (mit werkseitigem Estrichmértel oder einem
Gemisch aus Gesteinskdrnung 0/8 und Estrichzement)

- (ie Belegreife prisfen (Estrich-Restfeuchtemessung mit maximal
2,5 CM-Gewicht%)

- den Estrich zu allen Seiten vor eindringender Feuchtigkeit schit-
zen (mit Universalgrundierung vorbehandeln, anschliefend eine
Dicht- und Entkoppelungsbahn mit Schnellkleber oder Fliepbett-
mortel verkleben)

- Dehnungsfugen mit Dichtband und Dichtecken Uberarbeiten; an-
fallendes Wasser (ber ein Rinnen- oder Drainagesystem abflihren

- nach ausreichender Trocknungszeit die Bodenplatten mit einem
Schnellkleber oder einem Fliefbettmartel verlegen; vorab die
Plattenriickseite vollflachig mit einer Kontaktschlicht abspachteln

- anschliefend die Platten in den Bettungsmdrtel legen, mit einem
Gummihammer einklopfen und korrigieren (hohlraumfreie Verle-
qung im Buttering-Floating-Verfahren)

: "u"EJ'fU[]LIﬂ[] nach Aushdrtung des Bettungsmortels

mit einem zementaren Flexfugmartel (wasserundurchlassige
mineralische Fuge)

- oder einem wasserundurchldssigen 1-komponentigen
kunstharz-Fugenmértel auf vor-gendsster Plattenflache
(Herstellerhinweise beachten)

Plattenverlegung auf Stelzlager
Bauweise: ungebundene Verlegung auf gebundener oder
ungebundener Iragschicht

- die Stelzlager unter den Kreuzungspunkten platzieren, bei Recht-
eckformaten erganzend mittig unter den Langskanten

- die gewlinschte Aufbauhdhe kann bei hdhenverstellbaren
Stelzlagern eingestellt oder bei Platten-lagern mit Fixhéhen ber
Ausgleichsscheiben angepasst werden

- nach der Verlegung bleiben die Fugen offen



Produkt- und Verlegeinformation zu
Keramikplatten 3 cm

Allgemeine Informationen Vorbereitung eines Altbelags als

Tragschicht

- FST/-Bodenplatten werden aus natirlichen Ton-Rohstoffen pro-
duziert; sind trockengepresst und dicht gebrannt, erreichen somit
eine geringe Wasseraufnahme < 0,5%

- Vorteile allgemein: frost- und witterungsbestandig, farb- und
lichtecht, rutschsicher (mindestens R10), abriebbestandig (mindes-
tens Klasse 4), saure- und laugenbestandig, pflegeleicht

- Vorteile bei Stdrke 3 cm: ca. 2,5x hohere Bruchlast als bei Starke
2 cm | PKW-befahrbar bereits bei ungebundener Verlegung /
liegen durch héheres Eigengewicht sicherer im Kies/Splittbett

- Empfehlung zur Vermeidung von Plattenverschiebungen: seitliche
freie Flachenabschlisse mit Profilleisten, Randsteinen oder Palisa-

den begrenzen

- der Altbelag (Fliesen, Platten, Pflaster) muss fest, tragfahig, sauber
und planeben sein; gegebenenfalls die Ebenflachigkeit mit einem
Ausgleichsspachtel herstellen

- die Fldche mit einer Dichtungsbahn auf Bitumen- oder Kunststoff-
basis abdichten

- die Dichtungsbahn gegen mechanische Beschadigungen mit
Schutzvlies oder Bautenschutzmatte schiitzen

Vor und zur Verlegung beachten

- die Platten auf MaBhaltigkeit, Beschadigungen, Chargenidentitat

- beim Flachenanschluss an feste Bauteile (Hauswdnde, Mauern
etc.) eine ausreichende Bewequngsfuge von ca. 10 mm beriick-
sichtigen

- Plattenzuschnitt z.B. mit einer Nassschneidemaschine oder einem
Winkelschleifer

- aufgrund der glasierten Oberflache sind keine Impragnierungen
und Versiegelungen méglich

und grenzwertige Schwankungen priifen; verlegte Platten sind von
Beanstandungen ausgeschlossen

- aufgrund von produktionstechnisch unvermeidbaren Farb- und

Texturschwankungen gemischt aus verschiedenen Paketen/Palet-
ten verlegen (so entsteht ein plattentypisches Gesamtbild)

- damit Restfeuchtigkeit aus der Unterkonstruktion austrocknen

kann, Spannungen (die durch Temperaturunterschiede entstehen)

in der Konstruktion kompensiert werden und zuldssige Mapto-
leranzen ausgeglichen werden, ist eine Fugenbreite von = 3mm
erforderlich

- bei Tragschicht, Bettung und Plattenflache ist ein Gefdlle von
= 2 % erforderlich

Vorbereitung einer ungebundenen
Tragschicht

(flr begehbare und PKW-befahrbare Flachen)

- gine ca. 25-45 cm Bodenschicht ausheben; die Aushubhdhe ist
abhangig von drtlichen Gegebenheiten und bautechnischen
Anforderungen

- die Aushubflache mit einer kapillarbrechenden Trag- und
Frostschutzschicht (drainagefdhige Gesteinskdrnung) lagenweise
verflllen und maschinell verdichten; Mindest-Einbaustérke im
verdichteten Zustand 15-20 cm

Plattenverlegung in Splitt, Kies oder
Brechsand
Bauweise: ungebundene Verlequng auf ungebundener Tragschicht

- gine ca. 3-5cm starke Bettungsschicht aus Splitt, Kies oder
Brechsand eben abziehen

- auf der Bettungsschicht die Platten fluchtrecht verlegen

- 2ur Gewahrleistung gleichmadpiger Fugen und zur Sicherung der
Platten gegen seitliches Verschieben sollten Fugenkreuze oder
Plattenlager verwendet werden

- die Platten mit einem Gummihammer héhengerecht einklopfen
und korrigieren

- die Fugen offen lassen oder mit Feinsplitt verfillen

Vorbereitung einer gebundenen
Tragschicht

(flr begehbare und PKW-befahrbare Flachen)

- Untergrund-Voraussetzungen einer Betondecke:
- muss DIN 1045 entsprechen und mindestens 6 Monate alt sein
- muss fest, rissfrei und tragfahig sein; Ausbriiche mit
Reparaturmortel flllen
- muss zu allen Seiten vor eindringender Feuchtigkeit durch
Abdichtung mit einer Dichtungs-schldmme oder Schnellbau-
abdichtung geschtzt werden; Dehnungsfugen mit Dichtband
und Dichtecken (iberarbeiten
- mit Dichtungsbahnen auf Bitumen- oder Kunststoffbasis abdichten
- die Dichtungsbahn gegen mechanische Beschadigungen mit
Schutzvlies oder Bautenschutzmatte schiitzen
- auf abgedichteter Flache eine Drainagebahn verlegen; anfallendes
Wasser (iber ein Rinnen- oder Drainagesystem abflihren

Plattenverlegung in Drainagemortel
Bauweise: gebundene Verlegung auf gebundener Tragschichtt

- ginen werkseitigen Drainagemdrtel (sog. Monomdrtel oder
tinkornmdrtel) nach Herstellerangaben aufbereiten und zur Verle-
gung im Verbund als Bettungsschicht einbringen und abziehen (in
verdichtetem Zustand mindestens 50 mm stark)

- die Plattenrlickseite vollflachig mit einer Kontaktschicht
(z.B. Keramik-Flexkleber) einstreichen oder abspachteln

- anschliefend die Platte in die frische Mdrtelbettung legen, mit
einem Gummihammer einklopfen und korrigieren (hohlraumfreie
Verlegung im Buttering-Floating-Verfahren)



- Verfugung nach Aushartung des Bettungsmdrtels
- mit einem zementdren Flexfugmartel (mineralische Fuge)
- oder einem wasserundurchlassigen 1-komponentigen
Kunstharz-Fugenmdrtel (auf vor-gendsster Plattenflache)

Plattenverlegung auf Estrich in
Schnellkleber oder FlieBbettmortel
Bauweise: gebundene Verlegung auf gebundener Tragschicht

- auf der grundierten Flache (Beton/Altbelag) einen Estrich nach
DIN 18560 herstellen (mit werkseitigem Estrichmértel oder einem
Gemisch aus Gesteinskdrnung 0/8 und Estrichzement)

- die Belegreife priifen (Estrich-Restfeuchtemessung mit maximal
2,5 CM-Gewicht%)

- den Estrich zu allen Seiten vor eindringender Feuchtigkeit schiit-
zen (mit Universalgrundierung vorbehandeln, anschliefend eine
Dicht- und Entkoppelungsbahn mit Schnellkleber oder Fliepbett-
mortel verkleben)

- Dehnungsfugen mit Dichtband und Dichtecken Uberarbeiten; an-
fallendes Wasser (ber ein Rinnen- oder Drainagesystem abflihren

- nach ausreichender Trocknungszeit die Bodenplatten mit einem

Schnellkleber oder einem FlieBbettmdrtel verlegen; vorab die
Plattenriickseite vollfldchig mit einer Kontaktschlicht abspachteln

- anschliefend die Platten in den Bettungsmdrtel legen, mit einem

Gummihammer einklopfen und korrigieren (hohlraumfreie Verle-
gung im Buttering-Floating-Verfahren)

- Verfugung nach Aushdrtung des Bettungsmortels

- mit einem zementdren Flexfugmdrtel (mineralische Fuge)
- oder einem wasserundurchldssigen 1-komponentigen
Kunstharz-Fugenmértel (auf vor-gendsster Plattenfldche)

Plattenverlegung auf Stelzlager
Bauweise: ungebundene Verlegung auf gebundener oder
ungebundener Tragschicht

- die Stelzlager unter den Kreuzungspunkten platzieren, bei Recht-

eckformaten ergdnzend mittig unter den Langskanten

- die gewlnschte Aufbauhéhe kann bel hohenverstellbaren

Stelzlagern eingestellt oder bei Platten-lagern mit Fixhéhen {ber
Ausgleichsscheiben angepasst werden

- nach der Verlegung bleiben die Fugen offen

Allgemeiner Produkthinweis:

Alle Produkte sind innerhalb von 10 Tagen ab Anlieferung zu verlegen. Restbestande miissen trocken und mit ausreichender

Luftzirkulation gelagert werden.



